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Lesen Sie bitte diese Montageanleitung vor Montagebe- Alle Arbeiten an der elektrischen Anlage der Kiihlzelle lassen
ginn bzw. vor der Erstinbetriebnahme sorgféltig durch. lhre Sie bitte nur von Elektro-Fachkréften vornehmen.
Kaltefachfirma erklart lhnen gern die Funktion der Anlage und
weist Sie in die Bedienung ein. Der Netzstecker muss bei diesen Arbeiten herausgezogen

und gegen Wiedereinstecken gesichert sein bzw. die Netz-
Alle Arbeiten am Geréat und der Kiihlanlage miissen von autori- spannung muss abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten
sierten Fachkraften durchgefiihrt werden. gesichert sein.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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EG-Konformitatserklarung
Explanation of Conformance CE
Attestation de conformité CE

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend aufgefiihrten Produkte, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden

Normen Ubereinstimmen:

We here with declare that the products listed below, to wich the explanation is referring, are corresponding with the following specifications:
Nous déclarons par la présente que les produits auxquelles cette déclaration se référe, correspondent aux normes suivantes :

Typen: Nassmiillkiihler CONFI-COOL
Type: Waste disposal cooler
Types: Poubelle réfrigérée
Bestimmungen: Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
Regulations: EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Dispositions: Engines-rule 2006/42/EG

EMV-rule 2004/108/EG

Sur les machines 2006/42/EG
EMV-directive 2004/108/EG

Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen wurden angewandt:
The following national rules and specifications are applied:
Les normes, directives et spécifications nationales suivantes ont été appliquées:

EMV: EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

MRL: EN ISO 12100:2010, EN 60335-2-89:2010 in Verbindung mit EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+,
Corr. 2006 + A2:2006+Corr.2007-01+Corr. 2007-02+A13:2008+Corr.2009+Corr.2010+A14:2010

Eine technische Dokumentation ist vollstandig vorhanden. Die zur Maschine gehdrende Betriebsanleitung liegt vor
The technical documentation is complete available. The instruction for the unit is attached
Une documentation technique compléte est disponible. La notice d'utilisation correspondant a la machine est jointe

Person, die bevollméchtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen
The Person who is authorized to compile technical documentation
La personne qui est autorisée a constituer des documents techniques

Name: Michael Stein Anschrift:  Viessmann Kuhlsysteme GmbH

Name: Address:  Schleizer Stra3e 100

Nom: Adresse: 95030 Hof/ Saale

Germany

Verantwortlicher des Herstellers: % @

Person responsible of the manufacturer: .

Responsable (chez le fabricant): oo s of, 22.09.2014
Markus Leutloff Jorg Stral3burger
(Geschéaftsfuihrer) (Geschéftsfuihrer)
(Managing Director) (Managing Director)
(Président-directeur général) (Président-directeur général)

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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HERSTELLER

VIESSMANN Kiihlsysteme GmbH

Schleizer Straf3e 100

95030 Hof / Saale

Telefon 09281 /814-0 - Telefax 09281/ 81 4-2 69
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de/kuehlsysteme

FORMALES ZUR BETRIEBSANLEITUNG
Dokumenten-Nr.: 6008295-02 D
Erstelldatum: 01.01.2012
Letzte Anderung: 11/2015

© Copyright VIESSMANN Kiihlsysteme GMBH, 2011.
Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
der Firma VIESSMANN Kihlsysteme GMBH gestattet.

1. Benutzerhinweise

1.1 ZWECK DER ANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation, die Ar-
beitsweise, die Bedienung und die Wartung des Nassmdll-
kihlers CONFI-COOL. Zudem gibt sie wichtige Hinweise fiir
einen sicherheitsgerechten und effizienten Umgang mit
dem Gerdt.

1.2 DARSTELLUNG VON SICHERHEITSHINWEISEN
Sicherheitshinweise sind durch ein Piktogramm und ein

Signalwort gekennzeichnet. Das Signalwort beschreibt die
Schwere des drohenden Risikos.

AN O

WARNUNG WICHTIG

Moglicherweise drohen-
des Risiko fur das Leben
und die Gesundheit von
Personen (schwere Ver-
letzungen oder Tod).

A

VORSICHT

Moglicherweise gefahrliche
Situation (leichte Verletzun-

gen oder Sachschdden).

Verpflichtung zu einem
besonderen Verhalten
oder einer Tatigkeit fir
den sicherheitsgerechten
Umgang mit dem Gerét.

HINWEIS
Anwendungstipps
und besonders niitz-
liche Information.

2. Sicherheitshinweise und War-
nungen

Der Nassmiillkiihler CONFI-COOL entspricht den vorge-
schriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgema-
Ber Gebrauch kann jedoch zu Schdden an Personen und
Sachen flhren.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, be-
vor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Sie enthélt wichtige
Hinweise flr den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und
die Wartung des Gerates. Dadurch schiitzen Sie sich und
verhindern Schaden am Gerat.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, und geben Sie
sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter!

2.1 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Der Nassmillkiihler CONFI-COOL ist ausschlieB8lich zum
Kihlen von organischen Abfillen bestimmt. Alle anderen
Verwendungszwecke sind unzuldssig und moglicherweise
gefahrlich, s. Punkt 3.2.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehéren auch:
m das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung
® das Einhalten der Inspektions-, Wartungsarbeiten
m das ausschlieBliche Verwenden von Originalteilen

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerét sicher zu be-
dienen, dirfen dieses Gerat nicht ohne Aufsicht oder An-
weisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

WICHTIG
Benutzen Sie das Gerat ausschlieBBlich bestim-

mungsgemdl3 und in sicherheitstechnisch
einwandfreiem Zustand! Der Hersteller haftet nicht fur
Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch
oder falsche Bedienung verursacht werden.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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2.2 VERNUNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLAN-
WENDUNG

Eine andere als die unter der ,bestimmungsgemalen Ver-
wendung” festgelegte oder liber diese hinausgehende Be-
nutzung gilt als nicht bestimmungsgemat, z.B:

m Verwendung des CONFI-COOL im Zusammenhang mit
der Kiihlung von unverpackten/offenen Lebensmitteln
oder Medikamenten

m Verwendung des CONFI-COOL im Zusammenhang mit
der Kiihlung und/oder Lagerung von Tierkadavern oder
Teilen von Tierkadavern. Fiir die bestimmungsgemafle Ent-
sorgung wenden Sie sich bitte an lhre ortliche Tierverwer-
tungsanstalt.

2.3 SCHADEN AUS NICHT BESTIMMUNGS-
GEMASSER VERWENDUNG

® Der Betreiber/Fachhandler/Kaltefachfirma tragt die
alleinige Verantwortung
m Der Hersteller GUbernimmt keinerlei Haftung

HINWEIS

Bei nicht bestimmungsgemaBer Verwendung kon-

nen Risiken auftreten. Nicht bestimmungsgemale

Verwendungen sind z. B. das Uberschreiten der fiir
den Normalbetrieb festgelegten Grenzen des Gerits, s.
Seite 8, Punkt,,Technische Daten”,

2.4 UMBAUTEN ODER VERANDERUNGEN

Bei eigenmdchtigen Umbauten und Veranderungen des
Gerats erlischt jegliche Haftung und Gewdhrleistung durch
den Hersteller!

Das elektromagnetische Verhalten des Gerats kann durch
Ergédnzungen oder Verdnderungen jeglicher Art beein-
trachtigt werden. Nehmen Sie deshalb keine Anderungen
oder Ergdnzungen am Gerat ohne die Riicksprache und
schriftliche Zustimmung des Herstellers vor.

2.5 ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE / HILFSSTOFFE

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleif3teilen von Dritther-
stellern kann zu Risiken fiihren. Verwenden Sie nur Origi-
nalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile. Die Ersatz-
teilliste erhalten Sie bei VIESSMANN Kiihlsysteme GmbH.

Fiur Schdaden aus der Verwendung von nicht vom Hersteller
freigegebenen Ersatz- und Verschleif3teilen oder Hilfsstof-
fen Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

2.6 RISIKEN IM UMGANG MIT DEM CONFI-COOL

Bei der Verwendung des CONFI-COOL kénnen Risiken und
Beeintrachtigungen entstehen:

m fiir Leib und Leben der Bediener oder Dritter

m fiir das Gerat selbst

® an anderen Sachwerten

Grundlage fiir den sicherheitsgerechten Umgang und den
storungsfreien Betrieb dieses Gerats ist die Kenntnis der Si-
cherheits- und Benutzerhinweise in dieser Anleitung.

WICHTIG
Die Betriebsanleitung immer am Einsatzort des

Gerats aufbewahren! Die Betriebsanleitung
muss fuir Bediener und Wartungspersonal frei zuganglich
sein. Desweiteren sind allgemeine und &rtliche Regelun-
gen zu Unfallverhiitung und Umweltschutz zu beachten.

2.7 TECHNISCHE SICHERHEIT

Kontrollieren Sie das Gerat vor dem Einbau auf duflere
sichtbare Schaden. Nehmen Sie ein beschadigtes Gerat
nicht in Betrieb. Ein beschadigtes Gerdt kann lhre Sicher-
heit gefdhrden!

WARNUNG
A Sollte die Netzanschlussleitung des CONFI-

COOL beschadigt sein, muss sie vor Inbetrieb-
nahme durch den Hersteller / Ihrem Fachhandler ersetzt
werden um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Das Kuhlgerdt enthdlt das Kaltemittel Tetrafluorethan
(R134a). Tetrafluorethan ist ein farbloses und fast geruch-
loses Gas und hat im Gegensatz zu den FCKW keine zersto-
rende Wirkung auf die Ozonschicht, darf aber laut Kyoto-
Protokoll nicht in die Umwelt gelangen!

Es kdnnen neben den Laufgerduschen des Kompressors
Strdmungsgerdusche im gesamten Kaltekreislauf auftre-
ten. Diese Effekte sind leider nicht vermeidbar, haben aber
auf die Leistungsfahigkeit des Gerdtes keinen Einfluss.

Achten Sie beim Transportieren und beim Aufstellen des
Gerates darauf, dass keine Teile des Kaltekreislaufes be-
schadigt werden.

Bei Beschadigungen:
® Vermeiden Sie offenes Feuer oder Ziindquellen
m Ziehen Sie den Netzstecker

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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®m Durchliften Sie den Raum, in dem das Gerat steht, fur
einige Minuten
® Benachrichtigen Sie den Kundendienst

Ein sicherer Betrieb des Gerates ist nur dann gewahrleistet,
wenn das Gerat nach der Gebrauchsanweisung montiert
und angeschlossen wird.

Vergleichen Sie vor dem AnschlieBen des Gerdtes unbe-
dingt die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf
dem Typenschild mit denen des Elektronetzes.

Diese Daten missen unbedingt Ubereinstimmen, damit
keine Schaden am Gerét auftreten. Im Zweifelsfall wenden
Sie sich an Ihren Kundenservice.

Der Anschluss des Gerdtes an das Elektronetz darf nicht
Uber Verlangerungskabel oder Mehrfachsteckdosen erfol-
gen, da sie nicht die nétige Sicherheit gewahrleisten (z. B.
Uberhitzungsgefahr).

Die elektrische Sicherheit des Gerétes ist nur dann gewahr-
leistet, wenn es an ein vorschriftsmaBig installiertes Schutz-
leitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass
diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden
ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch
eine Fachkraft iberprifen. Der Hersteller kann nicht fir
Schaden verantwortlich gemacht werden, die durch einen
fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht
werden (z. B. elektrischer Schlag).

Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen
dirfen nur vom Hersteller autorisierte Fachkrafte durch-
fuihren. Durch unsachgemage Installations- und Wartungs-
arbeiten oder Reparaturen kdnnen erhebliche Gefahren fiir
den Benutzer entstehen, fir die der Hersteller nicht haftet.

Eine Reparatur des Gerdtes wahrend der Garantiezeit darf
nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst
vorgenommen werden, sonst erlischt der Garantiean-
spruch.

Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen
muss das Gerdt vom Netz getrennt sein. Das Gerat ist nur
dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der folgen-
den Bedingungen erfillt ist:

® Der Netzstecker des Gerates ist gezogen. Ziehen Sie nicht
an der Anschlussleitung, sondern am Netzstecker, um das
Gerat vom Netz zu trennen.

= Die Sicherung der Hausinstallation ist ausgeschaltet.

Defekte Bauteile dlirfen nur gegen Original-Ersatzteile aus-
getauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewahrleistet der
Hersteller, dass sie den Sicherheitsanforderungen entspre-
chen.

2.8 SACHGEMASSER GEBRAUCH

Der CONFI-COOL ist fur eine bestimmte Klimaklasse (N:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C, Feuchte bis
max. 75 %) ausgelegt.

Lassen Sie die Tiiren nur so lange offen wie notig, da sonst
die Kihlraumtemperatur ansteigt. Zu hohe Temperatur
fuhrt zu einem erhohten Energieverbrauch, langerer Ver-
dichterlaufzeit oder im Extremfall zur Notabschaltung der
Kihlanlage durch Sicherheitselemente.

Verdecken Sie nicht die Lufteintrittsoffnung und die
Luftaustrittsoffnung. Eine einwandfreie Luftfihrung ist
dann nicht mehr gewahrleistet. Der Stromverbrauch steigt,
und Schaden an Bauteilen sind nicht auszuschlieBen.

Behandeln Sie die Tiirdichtung nicht mit Olen oder Fetten.
Dadurch wird die Turdichtung im Laufe der Zeit poros.

@ HINWEIS

l Der Hersteller kann nicht fir Schaden verantwort-
lich gemacht werden, die infolge von Nichtbeach-

tung der Sicherheitshinweise und Warnungen verur-

sacht werden.

2.9 RESTRISIKEN

Das Gerdt ist nach dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt.

2.10 VERPFLICHTUNG DES BETREIBERS

Der Betreiber sollte nur Personen am Gerat arbeiten zu las-
sen, die

® mit den grundlegenden Vorschriften tGber Arbeits-
sicherheit und Unfallverhiitung vertraut sind

® in die Arbeiten am Gerat eingewiesen sind

m diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben

Die Anforderungen der EG-Richtlinie zur Benutzung von
Arbeitsmitteln 2007/30/EG sind einzuhalten.

2.11 PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Bei Montage/Demontage des Gerdts empfehlen wir folgen-
de personliche Schutzausriistung:

m Schutzhandschuhe

m Sicherheitsschuhe

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

6

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.



Vi EgMAN N

2.12 VERPFLICHTUNG DES PERSONALS

Alle Personen, die mit Arbeiten am Gerat beauftragt sind,
sollten vor Arbeitsbeginn

® die grundlegenden Vorschriften tiber Arbeits-

sicherheit und Unfallverhiitung zu beachten

m das Sicherheitskapitel und die Sicherheitshinweise

in dieser Betriebsanleitung zu lesen und zu beachten

Offene Fragen richten Sie bitte an den Hersteller, siehe Sei-
te 4.

2.13 QUALIFIKATION DES PERSONALS

Wir bitten Sie folgende Arbeiten ausschlieBlich vom spezi-
ell ausgebildeten Fachpersonal ausfiihren zu lassen:

® Transport/Abtransport

® |nbetriebnahme

® Storungssuche und -beseitigung bei Wartung

® Einrichten, Rusten

®m Wartung

® Entsorgung/Recycling

2.14 SICHERHEITS- UND SCHUTZEINRICHTUNGEN

Beschreibung der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen:
® Schutzerdung aller metallischer Bauteile am Gerat

® Beleuchteter Gerateschalter

m Tropfwasserschutz an der GerdteauBenseite

m Uberhitzungsschutz am Verdichter

® Schutzschalter gegen zu hohe Stromaufnahme des
Verdichters

m Griffschutzeinrichtung des Lifters

HINWEIS

Das Gerat ist nur im angeschlossenen/fertigen Zu-
stand zu betreiben, da nur dann alle Schutzeinrich-
tungen funktionieren.

Befehlsgerate fiir das Stillsetzen im Notfall

Am Kihlgerét sind folgende Befehlsgerdte fiir das Stillset-
zen im Notfall installiert:

m Gerateschalter

m Netzstecker

Warneinrichtungen

Am Kiihlgerat sind folgende Warneinrichtungen installiert:
m Kiihlraumiber- oder -untertemperatur tiber Thermostat
optional mdglich

Bei fehlerhaften Sicherheits- und Schutzeinrichtungen:
Fehlerhafte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kénnen
zu gefahrlichen Situationen flhren.

In diesem Fall:

® das Kiihlgerédt sofort ausschalten

® gegen Wiedereinschalten sichern

® Versorgung von elektrischem Strom trennen

2.15 MASCHINENKENNZEICHNUNG

Am Kihlgerat sind zur Warnung vor folgenden Restrisiken,
die konstruktiv nicht zu beseitigen sind, Warnschilder mon-
tiert:

-> S
Ol

Vor dem Offnen des Gehauses Netzstecker ziehen!
Nicht mit Spritzwasser reinigen!
Nicht in den Lufterbereich hineinfassen!

Disconnect from mains before opening!
Do not spray with water when cleaning!
Keep hands out of fan area!

Mettre l'appareil hors tension avant de l'ouvrir!
Ne pas nettoyer I'appareil au jet d'eau!
Ne pas mettre les mains dans le ventilateur!

Beachten Sie alle am CONFI-COOL angebrachten
® Warnungen

m Sicherheitshinweise

® sonstigen Kennzeichnungen

= Typenschild

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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3. Beschreibung

3.1 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Nassmiillkiihler CONFI-COOL ist ausschlieBlich zum
Kihlen von organischen Abfdllen bei einer Raumtempera-
tur von +2 bis +20 C° bestimmt.

Beim CONFI-COOL handelt es sich um ein Gerat mit Kli-
maklasse N, welches fiir eine Umgebungstemperatur von
+16 bis +32 C° spezifiziert ist.

Bei Aufstellung im Freien ist durch ortliche, bauseitige Bau-
maBnahmen vor Ort (selbsttragende Uberdachung und
Seitenwéande) sicherzustellen, dass der Nassmullkthler Wit-
terungseinflissen (Schneelast, Regenwasser, Wind-druck
usw.) nicht ausgesetzt ist.

Der CONFI-COOL wird von einer mit R134A gefillten Kiihl-
anlage angetrieben.

Die permanente Luftzirkulation bewirkt eine gleichmaBige
Temperatur- und Luftverteilung im gesamten Kiihlkorpu-
sinnenraum.

Die dem Kuhlgut entzogene Warme wird an der durch das
Lamellenpaket wieder abgegeben. Gleichzeitig wird das
durch Taupunktunterschreitung entzogene Wasser Uber
eine integrierte Tauwasserverdunstung der Umgebungs-
luft zurtick gegeben.

Die Steuerung der Kiihlgerdte erfolgt durch einen Ther-
mostat, welcher die Umluft des Kiihlraumes als Messgrof3e
verwendet.

Die Abtauung des Verdampfers erfolgt durch Verdichterab-
schaltung, welche vom Thermostaten zyklisch eingeleitet
wird.

3.2 AUSZUG AUS UNSEREN GEWAHRLEISTUNGSBE-
DINGUNGEN

Keine Gewdhrleistung wird ibernommen fiir Schdden, die
entstanden sind aus ungeeigneter oder unsachgemaler
Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung
durch den Kaufer oder Dritte, natiirlicher Abnutzung, feh-
lerhafter oder nachldssiger Behandlung, aus chemischen
oder elektrochemischen und elektrischen Einfliissen, so-
fern sie nicht auf unser Verschulden zurtickzufiihren sind,
aus Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und War-
tungsanleitungen, aus unsachgeméBen Anderungen oder
Instandsetzungsarbeiten durch den Kaufer oder Dritte und
aus Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft.

3.3 TECHNISCHE DATEN KUHLGERAT

CONFI-COOL / +W

1x1201,2x1201,3x 1201

Modell-Typen 1x2401,2x2401,3 x 2401
AuBenmale (B x T x H) 320 x 465 x 615 mm
Ausschnitt (B x H) 297 x 367 mm
Nennspannung 230V/50Hz
Elektrische Absicherung 16 A
Stromaufnahme 22A
Elektrische Leistung 450 W
Zulassiger Betriebsdruck 18 bar
Kaltemittel R134A
Kaltemittelmenge 0,19 kg
Kalteleistung (t,=-10°C) 520W

Umgebungstemperatur bis max. +32 °C

51 dBA (gemessen in

Betriebslautstarke ca. 1 m Abstand)

Gewicht 27 kg
Elektrische Schutzart IP34
Klimaklasse N

Das Kaltesystem ist auf Dichtheit geprift.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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4. Auspacken

WICHTIG
o Achten Sie darauf, dass das Paket mit dem Kiihl-

gerdt immer stehend transportiert wird, da
sonst Beschdadigungen im Kihlsystem auftreten kdnnen
und die Funktionalitat des Gerats nicht mehr garantiert
werden kann.
Beachten Sie deshalb unbedingt die entsprechende
Kennzeichnung auf der Verpackung!

Das Gerat wird immer einzeln verpackt im Karton geliefert.
Uberpriifen Sie im Beisein des Paketfahrers erst die Verpa-
ckung und dann das Gerat auf sichtbare Beschadigungen
und lassen sich dies direkt vor Ort qgittieren (evtl. mit Foto).
Andernfalls kann kein Schadensersatz geltend gemacht
werden.

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertragli-
chen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten aus-
gewdhlt und deshalb recycelbar.

4.1 AUSPACKEN UND HANDHABUNG

®m Vor und beim Auspacken des CONFI-COOL, oder bei
Lieferung als Bausatz — vor dem Auspacken der Einzelteile,
muss eine Sichtkontrolle durchgefiihrt werden, um even-
tuelle Schaden, die durch den Transport entstanden sein
konnten, festzustellen.

m Eventuelle Schaden sind sofort auf den Transportpapie-
ren zu vermerken und diese an VIESSMANN Kiihlsysteme
GmbH zu schicken.

,Bestimmungen fiir Schadensfille” beachten! Im Ubrigen
gelten die ,Allgemeinen Bedingungen fir Transportscha-
den und verdeckte Transportschaden”.

m Bevor das Verpackungsmaterial entsorgt wird, muss kon-
trolliert werden, ob sich darin noch lose Teile befinden.

® Zur Bearbeitung von Gewadhrleistungsanspriichen bitten
wir um genaue Angaben des Mangels (evtl. Foto) sowie um
Angabe der Typenbezeichnung und Herstellernummer.

4.2 LIEFERUMFANG CONFI-COOL

Bei fertig montierten Gerdten:

m Kihlkorpus fertig montiert inkl. Tiir/en, Einwurfklappe/n
und Auffahrrampe/n (modellabhéngig)

® Inbusschlissel

® 1, 2 bzw. 3 Griffe fiir Einwurfklappen (modellabhéngig),
inkl. je 2 Schrauben pro Griff

® Kihlgerat CONFI-COOL

® Schrauben zur Befestigung des Kiihlgerdtes am Kiihl-
korpus

® Bedienungsanleitung

® Schliissel zum Absperren des CONFI-COOL

Bei Lieferung als Bausatz:

Boden

6 bzw. 8 StellfiiBe (modellabhéngig)

Linke Seitenwand mit Tlirscharnier

Rickwand

Rechte Seitenwand mit Tlrscharnier und Ausschnitt fiir
das Kihlgerat

m Decke mit Einwurfklappe/n

® Inbusschlissel

® 1, 2 bzw. 3 Griffe fiir Einwurfklappen (modellabhéngig),
inkl. je 2 Schrauben pro Griff

® 1 bzw. 2 Tiren (modellabhdngig)

m Scharnierbolzen zur Montage der Tiiren

m Kihlgerat CONFI-COOL

m Schrauben zur Befestigung des Kiihlgerdtes am Kiihl-
korpus

® Schaumstoff-Pfropfen und Kunststoff-Kappen zur
Abdichtung der Stellfiile von innen

® Runde Aufkleber zum Abdecken der Verspannungs-
|6cher

® Bedienungsanleitung

® Schliissel zum Absperren des CONFI-COOL

4.3 ENTSORGUNG DER TRANSPORTVERPACKUNG

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportschaden.
Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertragli-
chen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten aus-
gewahlt und deshalb recycelbar.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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5. Montage

Der CONFI-COOL darf nur der Anleitung entsprechend
montiert werden. Bitte beachten Sie, dass alle aufgrund
verkehrter Montage entstandenen Ausfélle und Schaden
nicht der Garantie unterliegen!

5.1 VOR DER MONTAGE

» Der Boden am Standort soll eben, stabil, starr (unter Last
nicht nachgebend) und waagerecht sein.

> Bei dem Gerit kdnnen Unebenheiten, durch StellfiiRe
die unten an dem Gerat angebracht sind, mit einem Inbus-
schliissel ausgeglichen werden.

) Bitte achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Boden
bzw. die Aufstellfliche das maximale Gesamtgewicht des
CONFI-COOL inkl. Kiihlgut dauerhaft aushalten kann.

» Die Temperatur des Aufstellungsraumes sollte im Bereich
von +14 bis +35 °C (Gerdte ohne Winterregelung) bzw. von
+8 bis +35 °C (Gerate mit Winterregelung) liegen. Die relati-
ve Feuchte darf bis max. 75 % betragen.

» Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung und
dergleichen vermeiden. Ungeeignet sind auch schlecht be-
liftete Rdume.

» Achten Sie bei der Standortwahl auf eine einwandfreie
Be- und Entliiftung des Kiihlgerates, die Ab- und Zuluftoff-
nungen des Kiihlgerates mussen stets frei und unverdeckt
sein.

» Die Ablufttemperatur kann bis zu +50 °C betragen.

WARNUNG
A Verletzung der Hande an den Kanten der sich

am Kuhlgerat befindlichen Montagelaschen
moglich! Bitte unbedingt den angebrachten Tragegriff
verwenden und/oder Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG
A Verletzung der Hand durch Eingreifen in den

Lufterbereich des Kihlgerates mdoglich. Bitte
beachten Sie die am Kiihlgerat angebrachten Hinweise.

WARNUNG
A Atembeschwerden/Ersticken im Hinblick auf

Austreten von KithImittel moglich.

5.2 MONTAGE DES KUHLKORPUSSES
Darstellung: CONFI-COOL mit 2 Tliren (2 x 240 L, 3x 240 L)

Nach dem Offnen der Verpackung liegt der Nassmiillkiih-
lerboden (A) oben auf.

(C) Wasserwage
(A)
r“ o
[+ ['~] ["~]

(B) (D)

Hl Die StellfiBe (B) sind werkseitig eingeschraubt.

Legen Sie den Boden (A) an die gewlinschte Plazierungs-
stelle mit den FliBen (B) nach unten.

Richten Sie den Boden an den vier Ecken mit einer Was-
serwaage (C) entsprechend aus (Verstellweg der FiiRe ca.
30 mm).

Fur die Betatigung von oben verwenden Sie bitte einen
entsprechenden Innen-Sechskant-Schraubendreher. Die
dufleren Betdtigungsoéffnungen der Stellfi3e werden spé-
ter durch die Seitenwéande abgedeckt.

Bei den groBeren Kiihlern driicken Sie bitte nach der Jus-
tierung der StellfiBe die beiliegenden Schaumstoff-Pfrop-
fen und Kunststoff-Kappen in die mittleren Bohrlécher (D)
um eine optimale Abdichtung zu erreichen.

A Setzen Sie die Seitenwand (E) auf, wobei die Justierbol-
zen in die vorgesehenen Locher einrasten mussen.

B)

=

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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WICHTIG
Die innliegenden Schnellspannverschlisse der

Wénde missen beim Zusammenspannen der
Elemente unbedingt in Richtung des Drehpfeils mit dem
Inbusschliissel geschlossen werden.

Bei Uberdrehung in die falsche Richtung wird der Me-
chanismus zerstort! Vor dem Aufbau ist unbedingt
darauf zu achten, dass sich die Verschliisse in Aus-
gangsstellung befinden! (Grundstellung des Excenters:
Metallblgel ist locker in der Halterung).

Schlie3en Sie die beiden unten liegenden Schnellspann-
schlosser mit Hilfe des beiliegenden Inbusschlissels in
Richtung des Drehpfeils.

El Setzen Sie die Riickwand (F) an.

e o] &= '] (F)

Bl Spannen Sie die innliegenden Spannverschliisse zur
Seitenwand und zum Boden mit Hilfe des Inbusschliissels
unbedingt in Dreh-Pfeil-Richtung. Drehen Sie die Spann-
verschliisse jedoch noch nicht ganz fest!

[l Setzen Sie die zweite Seitenwand (G) an und befestigen

Sie diese ebenso in Drehpfeil-Richtung! Drehen Sie die
Spannverschliisse jedoch noch nicht ganz fest!

e

/ )
S

] Q)

[H Legen Sie den Deckel (H) auf.

SchlieBen Sie jetzt alle Spannschldsser von innen in Rich-
tung des Drehpfeils richtig fest.

Zum Abdecken der Verspannungslocher verwenden Sie
bitte die mitgelieferten runden Aufkleber. Der Klebebe-
reich muss dabei staub- und fettfrei sein.

Setzen Sie die Tir mit der Schlagleiste (J) in die Schar-
niere und arretieren Sie die Tlr mit den Scharnierbolzen,
indem Sie diese einschlagen.

Befestigen Sie die zweite Tur (K). Das Schlof (L) muss mit
dem Gegenstiick am Deckel (Kloben) ausgerichtet werden.
Wenn nétig kann der Kloben durch Lockern seiner Besfesti-
gungsschrauben nachjustiert werden.

(L)

|

AL
VA

E

[ Bringen Sie das Seitenkiihlgerat (M) an, wie in den nach-
folgenden Schritten beschrieben.

5.3 MONTAGE DES SEITENKUHLERS

Die Montage des Seitenkiihlers muss durch zwei Personen
erfolgen, da sonst eine Verletzungsgefahr durch Abrut-
schen des Seitenkiihlers vom Rahmen besteht.

Das fir die Montage notwendige lichte Ausschnittsmaf3
betrdgt 367 x 297 mm und muss unbedingt vom Kiihlgerat
komplett abgedeckt werden.

Zum Anschluss wird eine Steckdose 230V / 50 Hz mit einer
Absicherung von 16 A fiir das Kiihlaggregat benétigt.

WICHTIG
o Bitte achten Sie bei der Standortwahl auf eine

einwandfreie Be- und Entliftung des Kihlgera-
tes. die Ab- und Zuluftéffnungen des Kiihlgerdtes mas-
sen stets frei und unverdeckt sein.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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Il Schutzfolie vom Kiihlgerat und vom Kiihlkorpus entfer-

nen. WARNUNG
Vor dem AbschlieBen des Kiihlkorpusses stets

Priifen Sie, ob die Fiihrungsschiene (O) am Kiihlkorpus darauf achten, dass sich keine Personen oder
werkseitig bereits montiert ist, andernfalls diese anschrau- Lebewesen im Kiithlraum befinden.
ben, siehe Skizze ,Ausschnittsrahmen” (N).

(N)

ca. 297 mm

Oberkante Ausschnitt bis
Oberkante Fihrungsschiene

Das Kuhlgerdt (M) leicht kippen, oberen Rahmen (P) un-
ter die Fiihrungsschiene (O) schieben und das Kiihlgerat
senkrecht an den Ausschnitt (N) (297 x 367 mm) bringen,
sodass das weifle Moosgummidichtband des Kiihlgerdtes
die Rénder des Ausschnittes komplett abdeckt.

(P)

Abluft

Zuluft

Das Auflageblech (Q) des Frontrahmens muss auf dem
Ausschnitt aufliegen. Arretierung des Gerdtes mittels vier
Schrauben (R) durch die héhenverstellbaren Montagela-
schen (S).

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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6. Abmessungen CONFI-COOL fiir 120 L Tonnen
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Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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7. Abmessungen CONFI-COOL fiir 240 L Tonnen
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Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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8. Inbetriebnahme

HINWEIS

Geréte, die im Freien oder in untemperierten Auf-

stellungsbereichen stehen, bendtigen zwingend
eine Winterregelung (Olsumpfheizung, optional erhélt-
lich), die nur eingebaut in einem Seitenkiihler lieferbar ist.

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch das Kiihlgerdt, den
Kihlkorpus innen und auf3en und das Zubehor. Verwenden
Sie dazu lauwarmes Wasser, anschlielend alles mit einem
Tuch trocknen.

EBVor (Erst-)Inbetriebnahme Innenraum feucht auswischen
und trockenreiben.

SchlieBBen Sie den Netzstecker des Kihlgerdtes an eine
vorschriftsmdBig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
Die Netzspannung muss mit der Angabe auf dem Typen-
schild Gbereinstimmen.

Betdtigen Sie den Gerdteschalter. Das Digitalther-
mostat zeigt die aktuelle Kihlraumtemperatur an,
der Umluftventilator lauft im Dauerbetrieb. Das Gerat
kuhlt, bis die werkseitig eingestellte Temperatur von
+4 °C erreicht ist.

Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen
frei sind, um eine einwandfreie Funktionalitdt des Kihlge-
rates zu gewdbhrleisten.

Die innen befestigte Auffahrrampe kann zum einfachen
Auswechseln der Milltonnen herausgeklappt werden.

@ Wenn Sie tber langere Zeit das Kihlgerat nicht benéti-
gen, ziehen Sie den Netzstecker. Die Kiihlfachtiiren miissen
offen sein, damit sich kein Geruch im ungekihlten Innen-
raum bilden kann.

HINWEIS

Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen

mechanischen Einrichtungen oder sonstige kiinst-
lichen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benut-
zen.

@ HINWEIS
Keine elektrischen Gerate innerhalb des Lebens-
mittellagerraumes betreiben, die nicht vom Her-
steller freigegeben sind.

9. Was tun wenn ?

...WENN DAS GERAT NICHT KUHLT?

m Priifen Sie, ob das Kiihlgerat eingeschaltet ist. Die Tempe-
raturanzeige muss leuchten.

® Priifen Sie, ob der Netzstecker des Kiihlgerates fest in der
Steckdose steckt.

m Priifen Sie, ob Spannung an der Steckdose ist.
...DIE EINSCHALTHAUFIGKEIT UND EINSCHALT-
DAUER DER KALTEMASCHINE ZUNEHMEN?

® Priifen Sie, ob die Luftein- und die Luftaustrittséffnung
oben im Kihlkopf zugestellt oder verschmutzt sind.

m Die Gerdtetuir wurde haufig gedffnet, oder es wurden gro-
3e Mengen Kiihlgut eingelagert.

m Priifen Sie, ob sich die Gerétetiire richtig schlieBen lasst.

= Uberpriifen Sie die Funktion und das Anliegen der Tiirdich-
tung.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 11/2015.
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10. Betrieb

10.1 VORAUSSETZUNGEN FUR DEN BETRIEB

m Gerat eingeschaltet
m Gerat in Werkseinstellung
m Keine Fehlermeldung aktiv

WARNUNG
A Die Aufbewahrung von explosiven oder

brennbaren Stoffen, Druckbehéltern (Spraydo-
sen) oder anderen gefahrlichen Materialien im
Konsfiskatkiihler ist nicht zuldssig.

10.2 ABTAUUNG

» Das Abtauen erfolgt vollautomatisch alle zwei Stunden.
Dabei steht das Kiihlaggregat fiir ca. 12 Minuten still. Die
Digitalanzeige des Thermostaten wechselt zu ,dfr” (eliwell)
bzw.,dEF” (LAE).

» Das Display schaltet wieder zur Temperaturanzeige zu-
riick, wenn entweder die eingestellte Kiihlraumtemperatur
erreicht ist oder 10 Minuten vergangen sind.

» Wahrend des Abtauens ist ein geringes Ansteigen der
Innentemperatur moglich, vor allem wenn in dieser Zeit ein
Offnen der Tiiren erfolgt. Die Kerntemperatur des Kiihlgu-
tes wird dadurch jedoch kaum beeintrachtigt.

10.3 TAUWASSER

Das Tauwasser des Verdampfers wird in die vom Heif3gas
beheizte Tauwasserverdunsterschale geleitet und verduns-
tet. Die Verdunstungsleistung ist auf mitteleuropaische
Normalumgebungstemperaturen und Luftfreuchte ausge-
legt.

WICHTIG
Bei extremen Tauwassermengen durch hohe

Luftfeuchtigkeit oder zu groBem Luftwechsel
im Kihlraum muss ein direkter Tauwasserabfluss instal-
liert werden!

11. Anderung der Kiihlraumtem-
peratur (ohne Winterregelung)

THERMOSTAT LAE AT1-5

Das Andern der aller Parameter lassen Sie bitte von lhrer
Kaltefachrma durchfiihren, da es bei einer fehlerhaften
Programmierung des Thermostaten zur Fehlfunktion Ihres
Nassmullkiihlers CONFI-COOL kommen kann und die Ga-
rantieleistung erlischt!

ZUGRIFF AUF DAS MENU UND DATENANZEIGE

Bl Die Taste[i] driicken und loslassen.

Mit den Tasten [] oder [«] die anzuzeigenden Daten
wahlen.

Mit der Taste [i | den Wert anzeigen.

Zum Verlassen des Mens die Taste [X| driicken oder
10 Sekunden warten.

RESET DER GESPEICHERTEN WERTE THI, TLO, CND

B Mit den Tasten [] oder [«] den zu resettierenden Wert
wahlen.

Mit der Taste [i | den Wert anzeigen.

Die Taste[ i ] gedriickt halten und gleichzeitig die Taste
driicken.

ANZEIGE UND ANDERUNG DER SOLLTEMPERATUR

I Die Taste [€] mindestens fiir eine halbe Sekunde
driicken, um den Sollwert anzuzeigen.

Die Taste [€] gedriickt halten und mit den Tasten [*]
oder[a]den gewiinschten Wert einstellen (die Rege-
lung kann innerhalb des Mindestwertes,SPL” und
Hochstwertes ,,SPH” erfolgen).

Beim Loslassen der Taste [€] wird der neue Wert gespei-
chert.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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STAND-BY

Die Taste [O], lasst, falls fir 3 Sekunden gedriickt, den Reg-
ler auf verschiedene Betriebsmodi oder Stand-by umschal-
ten (nur bei,SB“=YES).

TASTENSPERRE

Die Sperre der Tasten verhindert unerwiinschte und poten-
ziell schadliche Handlungen, sollte der Regler beispielswei-
se in einer 6ffentlich zuganglichen Umgebung positioniert
sein.

Zur Sperre aller Tastenbefehle den Parameter im INFO-
Men auf ,LOC“=YES einstellen; zur Wiederherstellung aller
Funktionen den Parameter auf,LOC"=NO setzen.

ABTAUUNG

Abtauung mit Timer: Eine Abtauung wird jedes Mal dann
automatisch gestartet, wenn im internen Timer die Zeit der
Abtaufrequenz, bestimmt durch ,,DFR” verstreicht. Beispiel:
mit,DFR“=4 erfolgen 4 Abtauungen innerhalb 24 Stunden,
d.h. eine Abtauung alle 6 Stunden.

Der interne Timer wird beim Einschalten des Gerates und
bei jedem neuen Abtaustart auf Null gestellt; im Standby
wird die Zahlung gestoppt (lauft nicht weiter).

Manuelle Abtauung: Durch Driicken der Taste fur 2
Sekunden kann eine manuelle Abtauung aktiviert werden.

Abtautyp: Nach dem Start der Abtauung werden die Ver-
dichter- und Abtauausgange gemal3 den Parametern,DTY”
und ,OAU" angesteuert. Der AUX-Ausgang ist namlich nur
bei,OAU“=DEF an die Abtaufunktion gebunden.

Abtauende: Die Abtauung endet bei Erreichen der Zeit
,DTO" sollte der Verdampferfiuihler aktiviert sein (,T2“=YES)
und innerhalb dieser Zeit die Temperatur,DLI” erreicht wer-
den, endet die Abtauung vorzeitig.

Achtung: Bei ,,C-H"=HEA sind alle Abtaufunktionen gesperrt;
bei ,DFT"=0 ist nur die getimte Abtaufunktion ausgeschlos-
sen. Wahrend einer Abtauung ist der Ubertemperaturalarm
gesperrt.

12. Anderung der Kiihlraumtem-
peratur (mit Winterregelung)

THERMOSTAT ELIWELL ID961

Das Andern der aller Parameter lassen Sie bitte von lhrer
Kaltefachrma durchfiihren, da es bei einer fehlerhaften
Programmierung des Thermostaten zur Fehlfunktion lhres
Nassmiillkiihlers CONFI-COOL kommen kann und die Ga-
rantieleistung erlischt!

FRONTSEITIGE BEDIENUNG

Bei Driicken wird der Sollwert angezeigt, wobei die Led
“DEF/SET" blinkt.
Nun kénnen Anderungen / Einstellungen vorgenommen
werden. 15 Sekunden nachdem die Tasten der Front zum
letzten Mal betatigt wurden, wird der neue Wert automa-
tisch gespeichert.

Taste zur Erhohung des Sollwerts bzw. der Parameter-
werte. Bei anhaltendem Driicken Steigerung im Schnell-
gang.

Taste zur Reduzierung des Sollwerts bzw. der Parame-
terwerte. Bei anhaltendem Driicken erfolgt die Reduzie-
rung im Schnellgang.

= DEFROST: Taste zur manuellen Aktivierung des Abtau-
vorgangs. Sie ist auBBerhalb der Programmierungsphase des
Sollwerts und der Parameter aktiv und funktioniert durch
anhaltendes Driicken von mehr als 5 Sekunden. Wahrend
des Abtauvorgangs ist die LED “DEF/SET” ein- und der Ver-
dichter ausgeschaltet.

LED “COMP”: Dem Verdichterrelais zugeordnete LED

LED “DEF/SET": Diese Led blinkt wahrend der Anzeige und
Einstellung des Sollwerts, sowie wahrend der Programmie-

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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rung der Parameter. Leuchtet durchgehend wahrend der
Abtauung.

ANZEIGE UND ANDERUNG DER SOLLTEMPERATUR

El Die Taste [set| driicken, es erscheint,SET*

Die Taste [setf nochmals driicken, es erscheint der einge-
stellte Solltemperaturwert.

Mit Tasten ] oder & den gewiinschten Wert einstel-
len.

Der Wert wird nach 30 Sek. automatisch gespeichert.

ABTAUUNG

Die Abtauung erfolgt voll automatisch alle zwei Stunden.
Dabei steht das Kiihlaggregat flr ca. 12 Minuten still. Der
Vorgang wird durch das Blinken des Abtau-Symbols ange-
zeigt.

Die Abtauung kann auch manuell gestartet werden. Dies
erfolgt durch Driicken der Taste [A flir ca. 5 Sekunden und
wird automatisch beendet.

Wahrend des Abtauens ist ein geringes Ansteigen der In-
nentemperatur moglich, vor allem wenn in dieser Zeit ein
Offnen der Kiihlficher erfolgt. Die Kerntemperatur des
Kuihlgutes wird dadurch jedoch kaum beeintrachtig.

13. Wartung und Reinigung

Nachfolgend finden Sie Informationen zur Reinigung und
Storungsbeseitigung des Gerats. Eine regelmdBige War-
tung entsprechend des Wartungsplans ist unabdingbare
Voraussetzung fir einen effizienten Einsatz des Gerétes.

b Wir empfehlen, mit Ihrer Kéltefachfirma einen Wartungs-
vertag abzuschlieBen. Durch diese kénnen Sie auch lhre Kal-
teanlage den lokalen Bedingungen optimal anpassen las-
sen (z. B. evtl. Umprogrammierung des Thermostaten).

) Sollten Sie diverse Verschlei3- sowie Ersatzteile benéti-
gen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihren Fachhandler.
13.1 VOR DEM REINIGEN

Il Nehmen Sie das Kiihlgut aus dem Kihlkorpus, und la-
gern Sie es an einem geeigneten Ort.

Nehmen Sie alle Teile, die herausgenommen werden
kdnnen, zur Reinigung heraus.

13.2 GERAT REINIGEN

Reinigen Sie das Kuhlgerdt und den Kihlkorpus mindes-
tens alle 4 Wochen. Das Bedienpersonal kann diese Arbei-

ten nach entsprechender Einweisung durchfiihren.

P Zum Reinigen eignet sich lauwarmes Wasser mit etwas
Spulmittel.

@ HINWEIS
Verwenden Sie niemals sand-, scheuermittel-,
soda-, sdure- oder chloridhaltige Putzmittel oder
chemische Losungsmittel.

Il Schalten Sie das Kiihlgerat durch Betatigung des Gerate-
schalters aus. Der Netzstecker muss nicht gezogen werden.

Eine zusatzliche Abdeckung im Kiihl-
korpus dient als Spritzschutz fiir das
Kuihlgerat. Diese Abdeckung schiitzt die
relevanten Elektroteile vor Wasser, wo-
durch eine Reinigung mit einem Hoch-
druckreiniger mdéglich ist. Zum Gerat
dringt zwar teilweise Wasser durch, das
aber keinen Schaden am Geréat entste-
hen lasst und auch kein Sicherheitsrisiko
darstellt.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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Kihlgerat nur au3en, Kiihlkorpus innen und au3en mit lau-
warmem Wasser reinigen (geringe Zusdtze von Spilmitteln
kdnnen beigegeben werden), mit klarem Wasser nachwa-
schen und mit einem Tuch gut trocknen.

Ab- und Zuluftéffnungen am Kiihlgerdt mit einem Hand-
besen oder Staubsauger reinigen.

Reinigen Sie die Tirdichtung des Kuihlkorpusses regel-
mafig nur mit klarem Wasser, und trocknen Sie sie an-
schlieBend mit einem Tuch griindlich. Behandeln Sie die
Turdichtung nicht mit Olen oder Fetten. Sie wird sonst mit
der Zeit poros.

Der Verflissiger sollte jahrlich von einer Fachfirma
gruindlich gereinigt und tUberprift werden.

Die Turdichtung ist tiber den Kundendienst zu beziehen (s.
Ersatzteilliste auf Seite 21). Empfehlung: Durch regelmafi-
ges Behandeln mit TALKUM, verlangern Sie die Lebensdau-
er der Tlrdichtung.

@ HINWEIS
Einige der oben genannten Arbeiten sind stark von
der Nutzung und den Umgebungsbedingungen
abhangig.
Die oben genannten Zyklen sind Mindestangaben. Im
Einzelfall sind abweichende Wartungszyklen méglich. In
diesem Fall weisen Sie das Bedienpresonal entsprechend
ein.

14. Demontage, endgiiltige Still-
legung

Bl Gerat ausschalten.

Netzstecker ziehen, Zuleitungskabel aufrollen und
sicher am Gerat befestigen.

Demontage und Abtransport der Maschine in umge-
kehrter Reihenfolge der Montage ausfiihren, s. Punkt 4.

Die Turen gegen VerschlieBen sichern.

14.1 ENTSORGUNG DES ALTGERATES

Elektrische und elektronische Altgerdte enthalten vielfach
noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schad-
liche Stoffe, die fiir ihre Funktion und Sicherheit notwendig
waren. Im Restmill oder bei falscher Behandlung kénnen
diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt scha-
den. Geben Sie |hr Altgerat deshalb auf keinen Fall in den
Restmuill.

Nutzen Sie stattdessen die von lhrer Kommune eingerich-
tete Sammelstelle zur Riickgabe und Verwertung elektri-
scher und elektronischer Altgerdte. Achten Sie darauf, dass
die Rohrleitungen lhres Kéltegerdtes bis zum Abtransport
zu einer sachgerechten, umweltfreundlichen Entsorgung
nicht beschadigt werden. So ist sichergestellt, dass das im
Kaltekreislauf enthaltene Kaltemittel und das im Kompres-
sor befindliche Ol nicht in die Umwelt entweichen kann.

Bitte sorgen Sie dafiir, dass Ihr Altgerdt bis zum Abtransport
kindersicher aufbewahrt wird. Hierliber informiert Sie diese
Gebrauchsanweisung im Kapitel ,Sicherheitshinweise und
Warnungen”.

HINWEIS
Bei offenen Fragen zur Entsorgung/Recycling wen-
den Sie sich bitte an den Hersteller!

15. Haftung

Bei Schaden, die aufgrund falscher Bedienung entstehen,
erlischt jede Gewahrleistung.

Alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind aus-
schlieBlich durch autorisiertes Fachpersonal unter Beach-
tung der ortlichen UVV (Unfallverhiitungsvorschiften) bzw.
Sicherheitsvorschriften durchzufiihren.

Die Unfallverhiitungsvorschriften beim Umgang mit Kélte-
mitteln sind zu beachten.

Elektrische oder mechanische Anderungen dirfen am Ge-
rat nicht vorgenommen werden, da sonst der Garantiean-
spruch erlischt.

Die Aufbewahrung von explosiven oder brennbaren Stof-
fen, Druckbehaltern (Spraydosen) oder anderen gefdhrli-
chen Materialien im Konsfiskatkuhler ist nicht zuldssig.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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16. Fehlersuche und Storungsbeseitigung

Bei eventuell auftretenden Stérungen priifen Sie bitte zu-
ndchst anhand der nachfolgenden Tabelle, ob Sie auch alle
in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise und
Ratschlage beachtet haben. Méglicherweise ist nur eine
Kleinigkeit die Ursache.

Die folgende Ubersicht gibt Auskunft tiber Stérungen, de-
ren Ursachen und Abhilfen.

BEI STORUNGEN:

® Ausgebildetes Servicepersonal verstandigen

® Wenn notwendig lhren Fachhandler benachrichtigen

® Bei allen Arbeiten am Kiihlgerat, muss der Netzanschluss

WARNUNG
Bitte versuchen Sie nicht, einen Defekt, der

Uber eine in der Tabelle beschriebenen Sto6-
rung hinausgeht, selbst zu beheben. Der Schaden wird
dadurch oft gréer und - soweit es sich um stromfiihren-
de Teile handelt - kann ein Eingriff sogar gefahrlich sein.

getrennt und gesichert werden!

Fehler/Anzeige

mogliche Ursache

Abhilfe

Temperaturanzeige aus

Keine elektr. Spannung am Netzstecker

Netzkontakt herstellen. Sicherung ggf. Uberpriifen

Gerateschalter leuchtet
nicht

Gerateschalter aus

Steckkontakte an Thermostat Uberprifen las-
sen (el. Fachkenntnisse notwendig!)

Temperaturanzeige ,dfr”
(eliwell) bzw.,DEF” (LAE)

Gerat in Abtauphase

Ende der Abtauphase abwarten (max. 15 min).
Lange und Haufigkeit der Abtauung durch
Monteur am Thermostat korrigieren lassen

,REC” (nur LAE)

Sollwert-Wiederherstellung nach
Abtauung

Ende der Wiederherstellungsphase abwarten

Temperatur im Kihlraum
zu hoch

Einstellfehler am Thermostat

Sollwert am Thermostat korrigieren

Verflissiger mangelhaft beliftet

Verflussiger Gberprifen lassen bzw. reinigen (vorher
Netzstecker ziehen!)

Turdichtungen undicht

Turdichtungen austauschen

Verdampferliifter defekt

Lufter austauschen lassen (el. Fachkenntnisse not-
wendig!)

Kihlanlage defekt

Reparatur durch Fachmann

Turen bzw. Ziigen stehen zu lange
offen

Unnétig lange Offnungszeiten vermeiden

Verdampfer-Vereisung zu grof3

Abtauintervall bzw. Abtaudauer korrigieren lassen
(el. Fachkenntnisse notwendig!)

Feuchtes, nicht ausreichend abgedecktes Kiihlgut
entfernen

Temperatur im Kiihlraum
zu niedrig

Einstellfehler am Thermostat

Sollwert am Thermostat korrigieren

Thermostatanzeige ,E1”

Fehler am Temperaturfiihler

Kontakte an Thermostatriickseite Gberprifen
(el. Fachkenntnisse notwendig!)

Flhler austauschen (el. Fachkenntnisse notwendig!)

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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17. Energiesparen / Umweltbewusstsein

b Ein verschmutzter Verflissiger flihrt zu erhhtem Ener-
gieverbrauch. Reinigen Sie diesen wie unter Punkt ,Reini-
gung” beschrieben.

b Hohe Raumtemperaturen, direkte Sonnenbestrahlung
oder Aufstellen neben einer Warmequelle (Herd, Heizung)
erhéhen den Stromverbrauch.

18. Verschlei3- & Ersatzteilliste

Zu Bestellen iiber lhren Fachhédndler oder direkt bei VIESSMANN Kiihlsysteme GmbH.

» Offnen Sie die Kiihlfachtiiren bzw. -ziige nur solange wie
notig.

b Lassen Sie im Rahmen der regelmaBigen Wartungen den
Zustand lhrer Tur- bzw. Zugdichtungen tberpriifen.

b Je niedriger die Kiihlraumtemperatur, umso gréB3er der
Energieverbrauch!

17,5 mm

14,5 mm

23,6 mm

18.1 DICHTUNGEN (Leicht wechselbare, groBvolumige Hohlkammersteckdichtung aus PVC; Farbe: RAL7001 silbergrau)

Dichtung KC690/1190

563 mm x 1020 mm 00215121-70

Dichtung KC720/1420

680 mm x 1150 mm 00215122-70

Dichtung KC1560

732mmx 1132 mm 00215123-70

Dichtung KC1720

828 mm x 1020 mm 00215124-70

Dichtung KC2020

980 mm x 1150 mm 00215125-70

Dichtung 620/1190/1720 (Klappe-KC)

342 mm x 342 mm 00215126-70

Dichtung Z500E (Klappe-KC)

440 mm x 342 mm 00215127-70

18.2 ERSATZTEILE

Kantenverschluss flr Tur, silbereloxal

00215128-70

Kloben, verstellbar, fir Tir und Zug

00215129-70

Schliissel HRS 6188/6189, SchlieBung 1001

00215137-70

Handgriff Kunststoff, schwarz, fiir Klappe am Nassmdllkiihler

00215138-70

Systemscharnier FATH, Rasterfunktion, Schraubenabdeckung

00215139-70

Aufschraubband BSW 2008, braun

00215140-70

Elektronischer Temperaturegler AT1, mit Fiihler 2m

00215141-70

Axial-Lufter

00215142-70

Bodenausgleichsschraube

00215143-70

18.3 SONSTIGES

Einwurfschacht CONFI-COOL fiir 240 L Miilltonnen

Bei Verwendung von 120 L Milltonnen in einem CONFI-COOL 240 L, ist zur Reduzierung der Einwurféffnung, optional ein
Einwurfschaft lieferbar, der einfach in die Einwurféffnung einzuhdngen ist.

Winterregelung

Bei geringen AuBentemperaturen oder in untertemperierten Aufstellungsraumen ist eine Winterregelung (Olheizung) erfor-
derlich, die jedoch nicht separat, sondern nur eingebaut in einen Seitenkihler lieferbar ist. Der Betrieb mit Winterregelung ist

fur max. Umgebungstemperaturen von -15 °C erlaubt.

Die Winterregelung ist iiber lhren Fachhéandler oder direkt bei VIESSMANN Kiihlsysteme GmbH zu bestellen.

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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19. Verdrahtungsplan CONFI-COOL ohne Winterregelung
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Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
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-COOL mit Winterregelung

20. Verdrahtungsplan CONFI
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VIESSMANN Kiihlsysteme GmbH
Schleizer Strae 100
95030 Hof / Saale

Telefon 092 81/814-0
Telefax 092 81/ 81 4-2 69

kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de/kuehlsysteme

Ihr zustandiger VIESSMANN-Fachpartner:

Allgemeiner Hinweis (Haftung): Die Angaben dieser technischen Unterlage dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Zweck bediirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.
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