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Benutzerfiihrung

1 Benutzerfithrung

In der Bedienungsanleitung sind alle wichtigen Infor-
mationen fir den Betrieb und die Bedienung zusam-
mengefasst.

Lesen Sie die Bedienungssanleitung vollstandig und
verwenden Sie das Produkt erst, wenn Sie die Bedi-
enungsanleitung verstanden haben.

Bei Fragen wenden Sie sich an lhren zustandigen
Viessmann-Fachpartner. Die aktuelle Adresse finden
Sie auf der Rickseite.

1. Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschlie3lich an autori-
sierte Fachkrafte.

2 Elektroarbeiten ausschliel3lich von Elektrofachkraf-
ten durchfiihren lassen.

< Erste Inbetriebnahme ausschlielRlich vom Herstel-
ler oder einer von ihm benannten und autorisierten
Fachkraft durchflihren lassen.

2. Aufbau der Bedienungsanleitung

1.2.1 Warnhinweise

Aufbau der Warnhinweise

Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

A SIGNAL-

Quelle der Gefahr!
WORT! Folgen bei Nichtbeachtung.

» MalRnahme, um die Gefahr zu
vermeiden.

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach Art der Gefahr
wie folgt.

Y \LCI= A\ 3V \Varnt vor einer unmittelbar
drohenden Gefahr, die zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fihrt,

wenn sie nicht gemieden wird.

_ Warnt vor einer moglicherweise

gefahrlichen Situation, die zum Tod
oder schweren Verletzungen flhrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

A VORSICHT! Warnt vor einer méglicherweise
gefahrlichen Situation, die zu mit-
telschweren oder leichten Verletzun-
gen fuhrt, wenn sie nicht gemieden

wird.

HINWEIS! Warnt vor einer moglicherweise
gefahrlichen Situation, die zu Sach-
oder Umweltschaden flihrt, wenn sie

nicht gemieden wird.

Tipps, Hinweise und Empfehlungen

® Gibt dem Anwender Tipps, Hinweise oder Empfehlun-
gen zum effizienten Umgang mit dem Produkt.

1.2.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen fordern dazu auf, eine Hand-
lung oder einen Arbeitsschritt durchzufiihren. Hand-
lungsanweisungen immer einzeln und in der vorgege-
ben Reihenfolge ausfiihren.

Aufbau der Handlungsanweisungen:
2 Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe, falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:
= |istenebene 1
o Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:
1. Listenebene 1
1.1 Listenebene 2

3. Mitgeltende Dokumente
Fur eine sichere und korrekte Verwendung des Gerats:

2 Zusatzlich mitgelieferte Montage- und Betriebsanlei-
tung beachten.

2 Einschlagige Normen und Gesetze beachten.

4. Aufbewahrung

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, inklusive der
mitgeltenden Dokumente, griffbereit in der Nahe des
Gerats auf.



Sicherheit und Gefahren

2 Sicherheit und Gefahren

HINWEIS! Beschadigung, Leistungsminde-
rung oder Kiihlerausfall durch
unsachgeméaRe Anderung der
Steuerparameter!

» Sicherstellen, dass ausschlieRlich
ausgebildetes Fachpersonal Steuer-
parameter andert.

HINWEIS! Sachbeschadigung durch feh-
lende Unterweisung!

» Sicherstellen, dass ausschlief3-
lich ausgebildetes Fachpersonal
Steuerung bedient.

HINWEIS! Sachbeschadigung durch defek-
tes Gerat!

» Sicherstellen, dass ausschliel3-
lich ausgebildetes Fachpersonal
Steuerung bedient.

» Steuerung ausschlieflich im
Originalzustand ohne eigenméachtige
Veranderungen sowie in technisch
einwandfreiem Zustand verwenden.

3 BestimmungsgemaRer Einsatz

Regelung ausschlielich in Verbindung mit den daftir
vorgesehenen Kaltesatzen verwenden.

4 Vorhersehbarer Fehigebrauch

Regelung ausschlieRlich bestimmungsgemal verwen-
den.

Regelung ausschlieRlich fur die freigegebenen Ein-
satzgrenzen des Kaltesatzs verwenden (s. Montage-
und Betriebsanleitung des Kaltesatzs).

5 Bedienung

1. Bedieneinheit

S
VIEGMANN

Abbildung 1: Bedienelement

1 Display

2 Bedienfeld Manuelle Abtauung
3 Bedienfeld Aufwarts

4 Bedienfeld Abwarts

5 Bedienfeld Stand-by

6 LED leuchtet im Stand-by rot
7 Bedienfeld SET

8 Bedienfeld ESC

Die Bestatigungs-LEDS (links oben in Bedienfeldern)
leuchten, wenn die Tasten betétigt werden.

HINWEIS Sachbeschadigung durch un-
sachgemiRe Bedienung!

» Bedienfelder ausschliel3lich mit
den Fingern betatigen.

Bedienfeldsperre deaktivieren:
2 Beliebiges Bedienfeld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Knopfes
leuchtet.
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Bedienfeld Manuelle Abtauung 2:

> Bedienfeld Manuelle Abtauung 2 mind. 5 Sek.
betatigen, um

= manuelle Abtauung einzuleiten bzw. abzubrechen.

Display zeigt wahrend Abtauvorgang die unmittelbar
vor der Abtauung zuletzt gemessene Kihlraumtempe-
ratur.

Wenn Verdampfertemperatur héher ist als im Parame-
ter dS1 festgelegt blinkt Anzeige 3 x.
Es erfolgt keine Abtauung.

Bedienfeld Aufwarts 3:

2 Bedienfeld Aufwarts 3 kurz betatigen, um:
= in Parametern nach oben zu scrollen.
= Eingabewerte zu erhohen.

Bedienfeld Abwarts 4:

2 Bedienfeld Abwarts 4 kurz betatigen, um:
® in Parametern nach unten zu scrollen.
= Eingabewerte zu verringern.

Bedienfeld Stand-by 5:

< Bedienfeld Stand-by 5 mind. 5 Sek. betatigen, um
Stand-by-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivie-
ren.

Bedienfeld SET 7:

> Bedienfeld SET 7 kurz betatigen, um:
= Benutzermeni zu 6ffnen.
= Eingabe und gednderte Parameterwerte zu
bestatigen.
2 Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen, um:

= Passworteingabe zur Installateur-Ebene zu
offnen.

Bedienfeld ESC 8:

2 Bedienfeld ESC 8 kurz betatigen, um:
= eine Ebene nach oben zu wechseln.
®=  Eingabe von Parameterwerten abzubrechen.

2. Display-Symbole

Bedeutung | Symbol Symbol Symbol
Symbol leuchtet blinkt leuchtet
nicht
Abtauung Abtauung Abtauung Abtauung
lauft lauft lauft nicht
f‘l:': Abtauung | Abtauung
automa- manuell
tisch einge- | eingeleitet
leitet
Alarm Alarm an Alarm aus
Verdamp- | Verdamp- Verdamp-
ferlufter ferlufter ferlifter
x lauft lauft nicht
Verdichter | Verdichter | Kihlanfor- | Verdichter
lauft derung liegt | [auft nicht
an keine
Verdich- Kuhlanfor-
ter lauft derung
nicht (z. B.
Mindeststill-
standszeit
Verdichter
noch nicht
abgelaufen,
Tur offen)

3. Normalbetrieb

5.3.1

Standardanzeige

Display zeigt aktuelle Kiihlraumtemperatur.

5.3.2

Bedienfeldsperre

Wenn Bedienfeldsperre aktiv, sind Funktionen der
Bedienfelder inaktiv.

Bedienfeldsperre aktiv:

= nach dem Einschalten des Aggregats (siehe
Montage- und Betriebsanleitung des Kaltesatzs)

= wenn innerhalb von 90 Sek. keine Eingabe
erfolgt ist.

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds

leuchtet.

2 Gewdlnschtes Bedienfeld betatigen.




Bedienung

5.3.3 Stand-by Funktion

® Im aktiven Stand-by Modus erscheint keine Anzeige
im Display und LED 6 leuchtet rot.

Stand-by Funktion aktivieren:

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betéatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld Stand-by 5 mind. 5 Sek. betatigen.
Regelung schaltet in Stand-by. LED 6 leuchtet rot.

Stand-by Funktion deaktivieren:
2 Bedienfeld Stand-by 5 mind. 5 Sek. betétigen.

Display zeigt aktuelle Kiihiraumtemperatur.

4. Benutzermenii
Um das Benutzermenu aufzurufen:

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertdnt und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 kurz betatigen.
Display zeigt SEt.
Um sich im Benutzermenu zu bewegen:

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
durch Parameter scrollen.

Parameter des Benutzermenus:

Para- Kurzbezeichnung

meter

SEt Einstellung Solltemperatur Kihlraum
AL Alarmliste anzeigen

Pb1 Anzeige der Ist-Kihlraumtemperatur
Pb2 Anzeige der Ist-Verdampfertemperatur
Pb3 Anzeige der Ist-Verflissigertemperatur
IdF Firmware Maske

rEL Softwarestand

LAn keine Funktion zugewiesen

@® Wenn ca. 90 Sekunden kein Bedienfeld betétigt wird
endet Parametereingabe automatisch. Nicht bestétigte

Werte werden nicht iibernommen.

5.4.1 Solltemperatur einstellen

Um Sollwert einzustellen:

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertdnt und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 kurz betatigen.

Display zeigt SEt.

2 Im Benutzermenu Parameter SEt wahlen.
< Bedienfeld SET 7 betatigen.

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
gewlinschte Solltemperatur einstellen.

= Normalkihler: -5 °C bis + 20 °C
= Tiefkdhler: -25 °C bis -5 °C
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Eingabe von Parameterwerten mit Bedienfeld
ESC 8 abbrechen.

5.4.2 Uhrzeit (RTC) einstellen

@® Einstellen der Uhrzeit ist nur méglich, wenn im Instal-
lateurmenti RTC aktiviert ist (Parameter H68 = yes,
Vgl. Abschnitt 5.5.7 - Seite 9).

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

< Bedienfeld SET 7 kurz betatigen.
Display zeigt SEt.

2 Im Benutzermenu Parameter rtc wahlen.
< Bedienfeld SET 7 betatigen.

Im Display erscheint DAY.

Um Wochentage einzustellen:
2 Bedienfeld SET 7 erneut betatigen.

2 Wochentag einstellen.
= (= Sonntag
= 1 =Montag ... 6 = Samstag

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
Um Uhrzeit (Stunde) einzustellen:

2 Mit Bedienfeld Aufwarts 3 Uhrzeit (h) wahlen.
2 Mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

< Stunde einstellen.
= (0-23 Stunden

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
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Um Uhrzeit (Minute) einzustellen:
< Mit Bedienfeld Aufwarts 3 Uhrzeit (‘) wahlen.
2 Mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

< Minuten einstellen.
= (0-59 Minuten

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

Anzeige Beschreibung min. | max.
rtc
DAY [ Wochentag 0 6
0 = Sonntag
1 = Montag ...
6 = Samstag
h Uhrzeit (Stunde) 0 23
‘ Uhrzeit (Minute) 0 59
5.4.3 Ist-Temperaturen anzeigen

< Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertdnt und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

< Bedienfeld SET 7 kurz betatigen.

Display zeigt SEt.

< Im Benutzermenl Parameter Pb1 wahlen.
< Bedienfeld SET 7 betatigen.
Kihlraumtemperatur wird angezeigt.

@ Kihlraumtemperatur ist identisch mit Standardanzeige.
< Im BenutzermenU Parameter Pb2 wahlen.
> Bedienfeld SET 7 betatigen.
Verdampfertemperatur wird angezeigt.

2 Im Benutzermenu Parameter Pb3 wahlen.
2 Bedienfeld SET 7 betatigen.

VerflUssigertemperatur wird angezeigt.

Anzeige | Beschreibung Einheit

Pb1 Anzeige der Kiihlraumtempe- °C
ratur

Pb2 Anzeige der Verdampfertempe- | °C
ratur

Pb3 Anzeige der Verflissigertempe- | °C
ratur

5.4.4 Alarmliste anzeigen

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 kurz betatigen.
Display zeigt SEt.

2 Im Benutzermenu Parameter AL wahlen.
2 Bedienfeld SET 7 betatigen.

Alarmliste wird angezeigt.

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
durch Alarmmeldungen scrollen.

2 Bedeutungen der Abkurzungen der Alarmmeldungen
siehe Abschnitt ,6. Alarmmeldungen” auf
Seite 12.

5. Installateurmenii
Um das Installateurment aufzurufen:

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.
Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

2 Bedienfeld SET 7 betatigen.

< Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
Um sich im Installateurment zu bewegen:

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
durch Parameter scrollen.

Der Parameter SP1 (Solltemperatur einstellen) ist iden-
tisch mit dem Parameter SEt des Benutzermendis (siehe
Abschnitt ,5.4.1 Solltemperatur einstellen® auf Seite 6).

@ Geénderte Parameter in Parameterliste eingeben.



Bedienung

5.5.1 Abtauarten einstellen

@® Bei allen Abtaueinstellungen Parameterliste beachten.

< Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

< Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.

Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

> Bedienfeld SET 7 betatigen.

2 Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.
= Passwort: 22

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
2 Im Installateurment Parameter dCt wahlen.

Abtauarten

= (0 = Abtauung deaktivieren

® 1 = nach Zykluszeit (dit), abhangig von Laufzeit
des Verdichters

® 2 = nach Zykluszeit (dit), unabhangig von Lauf-
zeit des Verdichters

= 3 = Verdichterstopp, Abtauung nach jeder Abschal-
tung des Verdichters

® 4 = nach Echtzeituhr (RTC), siehe Kap. ,5.5.6

Uhrzeit (RTC) fir Abtauung aktivieren“ auf Seite
9

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
< Abtauart wahlen.

5.5.2 Manuelle Abtauung

2 Bedienfeld Manuelle Abtauung 2 mind. 5 Sek.
betatigen, um manuelle Abtauung einzuleiten bzw.
abzubrechen.

Display zeigt wahrend Abtauvorgang die unmittelbar
vor der Abtauung zuletzt gemessene Kihlraumtempe-
ratur.

® Wenn Verdampfertemperatur héher ist als im Parame-
ter dS1 festgelegt blinkt Anzeige 3 x.
Es erfolgt keine Abtauung.

5.5.3 Periodische Abtauung

® Beim Abtauen nach RTC ist es méglich, periodisch
abzutauen.

® Beim Periodischen Abtauen tiber die Parameter dPH,
dPn und dPd, ist es méglich die Uhrzeit sowie das
Intervall einzustellen, zu der abgetaut werden soll
(z. B. einmal taglich, alle 2 Tage).

® Periodische Abtauung max. einmal am Tag méglich.

@® Periodische Abtauung ausschlie3lich nutzbar, wenn
RTC activiert und eingestellt ist.

Periodische Abtauung aktivieren:

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.
Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

< Bedienfeld SET 7 betatigen.

< Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Uhrzeit (Stunden) (dPH) einstellen: 0 bis 23 Stun-
den, 24 = deaktiviert

2 Uhrzeit (Minuten) (dPn) einstellen: 0 bis 59 Minuten

< Abtauintervall einstellen (dPd): 1 = jeden Tag, 2 =
jeden zweiten Tag usw.

5.5.4 Abtauung nach Zeitschienen

® Beim Abtauen nach RTC ist es méglich, nach Zeitschi-
enen abzutauen

® Beim Abtauen nach Zeitschienen ist es méglich
mehrmals taglich abzutauen. Unterschieden wird nach

Werktagen und betriebsfreien Wochentagen.

Abtauung aktivieren:

< Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

< Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.

Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

< Bedienfeld SET 7 betatigen.

2 Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22
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2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

< Im Installateurmeni Parameter dCt Betriebsart
Abtauung wahlen.

< Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

< Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
Wert 4 wahlen.

< Fd1 wahlen, um 1. betriebsfreien Wochentag zu
definieren
(siehe Kap. ,8 Parameterliste* auf Seite 14)

2 Fd2 wahlen, um 2. betriebsfreien Wochentag zu
definieren
(siehe Kap. ,8 Parameterliste“ auf Seite 14)

2 d1H bis d6n wahlen, um Abtauzeiten an Werktagen
zu definieren (siehe Kap. ,8 Parameterliste® auf
Seite 14)

2 F1H bis F6n wahlen, um Abtauzeiten an betriebs-
freien Wochentagen zu definieren (siehe Kap. ,8
Parameterliste” auf Seite 14)

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

5.5.5 Luftfeuchte anpassen

@ Es ist méglich, Uber die Betriebsart Verdampferitifter
die Luftfeuchte im Kiihlraum zu beeinflussen.

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betéatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.
Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

2 Bedienfeld SET 7 betatigen.

< Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22
< Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
2 Im Installateurmend Parameter FCO wahlen.
< Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

< Luftfeuchte einstellen.

m  Wert 0: Liufter lauft zusammen mit Verdichter:
niedrige relative Luftfeuchte

= Wert 1: Lifter l&uft auch wahrend Taktpausen
des Verdichters: hohe relative Luftfeuchte

5.5.6 Uhrzeit (RTC) fiur Abtauung aktivieren

@® Dient der Einstellung der Abtauung nach definierten
Uhrzeiten.

RTC aktivieren:

< Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betétigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET mind. 5 Sek. betatigen.
Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

2 Bedienfeld SET betatigen.

2 Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
2 Im Installateurment Parameter H68 wahlen.
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
Wert YES einstellen.

2 Im Installateurment Parameter dCt wahlen.
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Wert 4 einstellen und mit Bedienfeld SET 7 bestati-
gen.

2 Mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Wochentag und Uhrzeit einstellen, siehe Kap. ,5.4.2
Uhrzeit (RTC) einstellen® auf Seite 6.

RTC (Uhrzeit) deaktivieren:
2 Im Installateurmenit Parameter H68 wahlen.
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
Wert no einstellen.

2 Mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

5.5.7 Tirkontaktschalter aktivieren

Falls montiert, TUrkontaktschalter einstellen:

2 Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertont und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.
Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

< Bedienfeld SET 7 betatigen.

2 Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22



Bedienung

2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
2 Im Installateurment Parameter H17 wahlen.
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Wert 1 einstellen und mit Bedienfeld SET 7 bestéati-
gen.

Weitere Einstellmdglichkeiten:

m  Parameter tDO: Verzégerungszeit bis zur
Alarmausldésung
(Standard-Verzdgerungszeit: 1 Minute)

m  Parameter dFO: Verzégerungszeit bis zur
Abschaltung des Verdampferlifters (Standard-
Verzoégerungszeit: 0 Minuten)

m  Parameter dCO: Verzogerungszeit bis zur
Abschaltung des Verdichters (Standard-Verzdge-
rungszeit: 1 Minute)

5.5.8 Regelung vor unbefugtem Zugriff schiitzen

@® Es ist méglich, die Steuerung fiir unbefugten Zugriff
zu sperren. Abtauung und Stand-by Funktion sind
gesperrt, der Zugriff auf Installateurmenii und Anzeige
Solltemperatur aber weiterhin méglich.

Um Benutzereingaben zu sperren:

< Bedienfeldsperre deaktivieren: Beliebiges Bedien-
feld mind. 2 Sek. betatigen.

Signal ertdnt und Bestatigungs-LED des Bedienfelds
leuchtet.

2 Bedienfeld SET 7 mind. 5 Sek. betatigen.

Im Display erscheint PA1 (Passworteingabe).

2 Bedienfeld SET 7 betatigen.

2 Passwort mit Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Ab-
warts 4 eingeben.

= Passwort: 22
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.
2 Im Installateurment Parameter LOC wahlen.
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
Wert YES einstellen.

< Mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

Um Benutzereingaben zu entsperren:

< Im Installateurment Parameter LOC wahlen.
2 Auswahl mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

2 Mit den Bedienfeldern Aufwarts 3 bzw. Abwarts 4
Wert no einstellen.

2 Mit Bedienfeld SET 7 bestatigen.

10

5.5.9 Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

@® Es ist méglich, im Bedarfsfall alle Parameter auf
Werkseinstellung zuriickzusetzen.

2 Kaltesatz kurzzeitig vom Stromnetz trennen.

> Kaltesatz starten

2 Nach Neustart innerhalb von 30 Sek. beliebiges
Bedienfeld mind. 2 Sek. betatigen.

Beruhrschutz wird aufgehoben.

2 Bedienfeld SET 7 und Bedienfeld Abwarts 4 gleich-
zeitig mind. 5 Sek. betatigen.

Display zeigt AP1.

2 Auswahl mit SET 7 bestétigen.

Im Display erscheint RUN.

@ Nach erfolgreichem Zuriicksetzen zeigt Display YES.
-oder-

@® Nach fehigeschlagenem Zuriicksetzen zeigt Display
no.

Die Standardanzeige erscheint.
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Alarmmeldungen

6 Alarmmeldungen

@® Alarmmeldungen werden automatisch quittiert, sobald die Stérungsursache behoben ist.

Einzige Ausnahme: Hochdruckstérung (je nach Einstellung der Parameter PEn und PEj). In diesem Fall bei Bedarf
Quittierung Parameter rAP.

2 Um Alarmliste auszuwahlen siehe Kap. ,5.4.4 Alarmliste anzeigen® auf Seite 7.

zwischen Bedie-
neinheit und Geréat
unterbrochen

heit und Gerat nicht korrekt
angeschlossen

Bedienfeld defekt
Regelungsplatine defekt
Software Hang-Up

Kabel nicht korrekt
angeschlossen

Ausfall der Kiihlung, falls
Regelungsplatine defekt
oder Software Hang-Up

Anzeige |Bedeutung Ursache Auswirkung Fehlerbehebung
Ad2 Abtauende auf- Abtauung durch TimeOut | keine 2 Néchste Abtauung
grund TimeOut beendet, Parameter dET, abwarten.
nicht durch Erreichen der S dAt =0 (NO)
Abtauendetemperatur, .
Parameter dS1 setzen, um die
aramete Meldung kiinftig zu
unterdrtcken.
AH1 Hochtemperatur- | Raumtemperatur héher als | keine < Sicherstellen, dass
alarm SP1 + HA1 nach der Zeit Raumtemperatur
tA1 unter Wert SP1 +
HA1 - AFd fallt.
AL1 Niedrigtemperatur- | Raumtemperatur niedriger | keine 2 Sicherstellen, dass
alarm als SP1 + LA1 nach der Raumtemperatur
Zeit tA1 Uber Wert SP1 +
LAT + AFd steigt.
E1 Raumfihler defekt | Messung von Werten Regelung des Kaltesatzs | @ Fuhlerkabel prifen.
aullerhalb des Betriebsbe- | mit Hilfe der Parameter = Fiihler ersetzen
reichs Ont und OFt '
Fuhler offen/kurzgeschlos-
sen/defekt
E2 Verdampferpaket- | Messung von Werten Regelung des Verdamp- | @ Fuhlerkabel prufen.
fuhler defekt aullerhalb des Betriebsbe- | ferlufters in Abhdngigkeit .
. . < Fihler ersetzen.
reichs vom Verdichter
Fihler offen/kurzgeschlos- | maximale Abtaudauer
sen/defekt
E3 Verflissigerfuhler [ Messung von Werten Verflissigerlifter dreht < Fuhlerkabel prufen.
defekt aullerhalb des Betriebsbe- | mit voller Drehzahl. .
. 2 Flhler ersetzen.
reichs
Fihler offen/kurzgeschlos-
sen/defekt
E7 Kommunikation Kabel zwischen Bedienein- | Keine, falls lediglich 2 Kabel auf korrekten

Anschluss
Uberprifen.

2 Neustart des
Gerats, durch
Trennung und
Verbindung mit dem
Stromnetz.

< Ggf. Entfernung
bauseitig ange-
schlossener Buslei-
tungen.

2 Regelungsplatine
tauschen.
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Alarmmeldungen

Anzeige |Bedeutung Ursache Auswirkung Fehlerbehebung
E10 Echtzeituhr (RTC) | Batterie leer Stérung bei Abtauung, 2 Uhrzeit einstellen.
fehlerhaft Uhrzeit nicht korrekt ein- wer][n du:tse .d:rCh RTC < Kaltesatz bei Bedarf
gestellt gesteuert wird. fur mind. 1 Stunde
mit Spannung ver-
sorgen.

HPA Hochdruckstérung | Hochdruckpressostat hat Kihlbetrieb wird unter- 2 Stérung quittieren
angesprochen brochen. oder Aggregat neu
mogliche Ursachen: Kuhlbetrieb wird spater starten.
Umgebungstemperatur zu | Ortgesetzt, wenn: ® Umgebungstempe-
hoch Hochdruckstérung nicht u '
VerflussigerlUfter 1auft nicht mehr anliegt > Vg;ﬂus&ger reint-
Verfliissiger stark ver- max. Anzahl erlaubter gen.
schmutztg Hochdruckstérungen 2 Prifen, ob sich Ver-

(PEn) noch nicht erreicht flussigerlifter dreht.
ist

nPA Phasenwachter Kein Freigabesignal vom Kuhlbetrieb wird unter- < Phasen tauschen.

Phasenwachter
mogliche Ursachen:

Phasen vertauscht
(Drehfeld falsch)

Ausfall einer oder mehre-
rer Phasen

Asymmetrie der Phasen

Versorgungsspannung zu
hoch oder zu gering

brochen

2 Spannungsversor-
gung priufen.

HeilRgasthermos-
tatschalter

HeilRgastemperatur zu
hoch

mogliche Ursachen:

Umgebungstemperatur zu
hoch

Verflissigerlifter lauft nicht

Verflussiger stark ver-
schmutzt

Kuhlbetrieb wird unter-
brochen

< Umgebungstempe-
ratur absenken.

2 Verflussiger reini-
gen.

2 Prifen, ob sich der
Verflussigerlifter
dreht.

Verdichter defekt
OPd Tdralarm Tur steht Ianger offen als in | Verdichter und Verdamp- | @ Tur schlieRen.
tdO festgelegt ferlUfter schalten geman

der Parameter dCO und
dFO ab.

12
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Schemata

7 Schemata

1. Prinzip Einschalthysterese Verdampferliifter

| Warm

Lufter EIN

Lufter AUS

L Temperatur (°

B —— ]
FAd

r——h—— l
I L] - ( C)
FSt 3;1

Abbildung 2: Prinzip Einschalthysterese Verdampferliifter
= SP1 = Solltemperatur

m  [St = Schaltschwelle Verdampferlifter
(Verdampfertemperatur)

®  FAd = Einschalthysterese Verdampferlifter
m  Einschaltpunkt: FSt
m  Ausschaltpunkt: FSt + FAd
o Beispiel: SP1=0°C; FSt=5 °C; FAd = 20
K

o Kihlen der Kihlzelle: Lifter schaltet bei 5
°C (Verdampfertemperatur) ein

o Erwarmung der Kihlzelle: Lifter schaltet
bei 25 °C (Verdampfertemperatur) aus

2. Prinzip Drehzahl Verfliissigerliifter

%

A
FH3

FH4

FHO FH2

Abbildung 3: Prinzip Drehzahlverfiiissiger

®  Beispiel: FHO=0 °C FH2 =35 °C FH3 =100 %
FH4=0%

= Bei Verflussigertemperatur unterhalb FHO (0
°C) betragt Verflussigerdrehzahl FH4 (0 %).

= Ab 0 °C beginnt die Drehzahl linear zu steigen,
bis bei 35 °C (FH2) der obere Grenzwert FH3
(100 %) erreicht ist.

= Bei hoheren Temperaturen stagniert die Dreh-
zahl auf dem oberen Grenzwert FH3.

3.

Hysterese Temperaturalarm
Beispiel: SP1 =0 °C, HA1 = 10K, LA1 = -5K,
AFd = 4K tA1 = 60min
Bei Uberschreitung der Kiihlraumtemperatur von
SP1+ HA1, also 10 °C, l6st Hochtemperatur-
alarm nach der Zeit t{A1 (1 Stunde) aus.
Bei Unterschreiten der Kiihlraumtemperatur

SP1+ HA1 - AFd, also 6 °C, quittiert sich Alarm
von selbst.

Bei Unterschreiten der Kihlraumtemperatur von
SP1+ LA1 (LA1 negativ), also -5 °C, I6st Nied-
rig-temperaturalarm nach der Zeit tA71 (1 Stunde)
aus.

Bei Uberschreiten der Temperatur
SP1+ LA1 + AFd, also -1 °C, quittiert sich Alarm
von selbst.
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Parameterliste

8 Parameterliste

HINWEIS! Sachbeschadigung durch feh-
lendes Fachwissen!
» Sicherstellen, dass ausschlief3-
lich ausgebildetes Fachpersonal
Steuerung bedient.
® Offnen und Bearbeiten der Parameterliste ist in
Abschnitt ,5.5 Installateurmenii“ auf Seite 7 beschrieben.
Anzeige | Beschreibung Einheit | min. | max. |Vorga- |Vorga- | gednder-
bewert |bewert | ter Para-
TK NK meterwert
1. Einstellung Solltemperatur
SP1 Solltemperatur NK °C -5°C |20°C 0
Solltemperatur TK °C -25°C|-5°C |-20
dF1 Einschalthysterese ( # 0) K -58 302 -2 2
2. Verdichterlaufzeit
Ont Verdichterlaufzeit bei defektem Raum- Min 0 250 10 10
temperaturfihler
OFt Verdichterstillstandszeit bei defektem Min 0 250 5 5
Raumtemperaturfuhler
dOF Mindeststillstandszeit Verdichter Min 0 250 3 3
(Verdichterschutz)
0OdO Stillstandszeit Verdichter nach dem Ein- Min 0 250 1 1
schalten des Kaltesatzs
Pot Pumpout Zeit Sek 0 250 5 5
3. Abtauung
dit Abtauzyklus [h] Std 0 250 4 4
Bei zu starker Vereisung, kann der Ab-
tauzyklus reduziert werden.
dCt Betriebsart Abtauung 0 5 2 2
0 = Abtauung deaktiviert
1 = nach Zykluszeit dit, abhangig von
Laufzeit des Verdichters
2 = nach Zykluszeit dit, unabhéngig von
Laufzeit des Verdichters
3 = Verdichterstopp, Abtauung erfolgt
nach jeder Abschaltung des Verdichters
4 = nach Echtzeituhr (RTC)
Voraussetzung: Parameter H68 = 1
dE1 maximale Abtaudauer (TimeOut) Min 1 250 20 15
dS1 Abtauendtemperatur °C -58 302 15 10
PrH Vorheizzeit Abtaubegleitheizung Min 0 255 3 3
dPH* Beginn periodisches Abtauen: Stunde Std 0 24 24 24
24 = deaktiviert
dPn* Beginn periodisches Abtauen: Minute Min 0 59 0 0

14
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Anzeige | Beschreibung Einheit | min. | max. |Vorga- |Vorga- | gednder-
bewert | bewert | ter Para-
TK NK meterwert

dPd* Abtauintervall periodisches Abtauen: Tage | Tage 1 7 1 1

Fd1* Auswahl 1. betriebsfreier Wochentag 0 7 0 0
0 = Sonntag, 1 = Montag bis 6 = Samstag;
7 = deaktiviert

Fd2* Auswahl 2. betriebsfreier Wochentag 0 7 7 7
0 = Sonntag, 1 = Montag bis 6 = Samstag;
7 = deaktiviert

d1H* Beginn Abtauung 1 an einem Werktag: Std 0 24 7 7
Stunde
24 = deaktiviert

din* Beginn Abtauung 1 an einem Werktag: Min 0 59 0 0
Minute

d2H* Beginn Abtauung 2 an einem Werktag: Std d1H 24 21 21
Stunde
24 = deaktiviert

d2n* Beginn Abtauung 2 an einem Werktag: Min 0 59 0 0
Minute

d3H* Beginn Abtauung 3 an einem Werktag: Std d2H 24 24 24
Stunde
24 = deaktiviert

d3n* Beginn Abtauung 3 an einem Werktag: Min 0 59 0 0
Minute

d4H* Beginn Abtauung 4 an einem Werktag: Std d3H 24 24 24
Stunde
24 = deaktiviert

d4n* Beginn Abtauung 4 an einem Werktag: Min 0 59 0 0
Minute

d5H* Beginn Abtauung 5 an einem Werktag: Std d4H 24 24 24
Stunde
24 = deaktiviert

d5n* Beginn Abtauung 5 an einem Werktag: Min 0 59 0 0
Minute

d6H* Beginn Abtauung 6 an einem Werktag: Std d5H 24 24 24
Stunde
24 = deaktiviert

dén* Beginn Abtauung 6 an einem Werktag: Min 0 59 0 0
Minute

F1H* Beginn Abtauung 1 an einem Betriebsfrei- | Std 0 24 12 12
en Wochentag: Stunde
24 = deaktiviert

Fin* Beginn Abtauung 1 an einem betriebsfrei- | Min 0 59 0 0
en Wochentag: Minute

F2H* Beginn Abtauung 2 an einem Betriebsfrei- | Std F1H 24 23 23

en Wochentag: Stunde
24 = deaktiviert
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Anzeige | Beschreibung Einheit | min. | max. |Vorga- |Vorga- | gednder-
bewert | bewert | ter Para-
TK NK meterwert

F2n* Beginn Abtauung 2 an einem betriebsfrei- | Min 0 59 0 0
en Wochentag: Minute

F3H* Beginn Abtauung 3 an einem Betriebsfrei- | Std F2H 24 24 24
en Wochentag: Stunde
24 = deaktiviert

F3n* Beginn Abtauung 3 an einem betriebsfrei- | Min 0 59 0 0
en Wochentag: Minute

F4H* Beginn Abtauung 4 an einem Betriebsfrei- | Std F3H 24 24 24
en Wochentag: Stunde
24 = deaktiviert

F4n* Beginn Abtauung 4 an einem betriebsfrei- | Min 0 59 0 0
en Wochentag: Minute

F5H* Beginn Abtauung 6 an einem Betriebsfrei- | Std F4H 24 24 24
en Wochentag: Stunde
24 = deaktiviert

F5n* Beginn Abtauung 5 an einem betriebsfrei- | Min 0 59 0 0
en Wochentag: Minute

F6H* Beginn Abtauung 5 an einem Betriebsfrei- | Std F5H 24 24 24
en Wochentag: Stunde
24 = deaktiviert

Fén* Beginn Abtauung 6 an einem betriebsfrei- | Min 0 59 0 0
en Wochentag: Minute

4. Verdampferliifter

FSt Schaltschwelle Verdampferlufter °C -58 302 -18 10
(Verdampfertemperatur)

FAd Einschalthysterese Verdampferlifter: K 0,1 25 25 25
FSt + FAd

Fdt Mindeststillstandszeit Verdampferllfter Min 0 250 5 5
nach einer Abtauung
Beinhaltet Abtropfzeit dt

dt Abtropfzeit nach einer Abtauung Min 0 250 5 5

FCO Betriebsart Verdampferlifter 0 1 0 1
0 = Lifter 1auft zusammen mit Verdichter
(niedrige relative Luftfeuchte)
1 = Dauerlauf (hohe relative Luftfeuchte)

FdC Abschaltverzégerung Verdampferlifter Min 0 250 0 0
nach Abschalten des Verdichters
(Nutzung der Restkalte im Verdampfer-
block)

5. Alarme und Zeiten

Afd Hysterese Temperaturalarm: K 0,1 25 4 4
SP1+ HAT1 - AFd; SP1 + LA1 + AFd

HA1 Obere Alarmtemperatur: SP1 + HA1 K LA1 302 5 5

LA1 Untere Alarmtemperatur: SP1 + LA1 K -58 HA1 -5 -5

16
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Anzeige | Beschreibung Einheit | min. | max. |Vorga- |Vorga- | gednder-
bewert | bewert | ter Para-
TK NK meterwert

PAO Blockierzeit Temperaturalarme nach dem | Std 0 10 3 3
Einschalten des Kaltesatzs

dAO Blockierzeit Temperaturalarme nach einer | Min 0 250 30 30
Abtauung

tdO Zeitverzégerung Alarm Tur offen Min 0 250 1 1

tA1 Zeitverzégerung Temperaturalarm Min 0 250 60 60

dAt Auswahl, ob Abtauende aufgrund TimeOut 0 1 1 1
(dET) Alarmzustand ist:
0 (no) = kein Alarm
1 (YES) = Alarm

dCo Ausschaltverzégerung Verdichter, wenn Min 0 250 1 1
Tar offen

dFO Ausschaltverzégerung Verdampferlufter, Min 0 250 0 0
wenn TUr offen

PEn Maximale Anzahl an Hochdruckstérungen | Anzahl |0 15 15 15
innerhalb Zeit PEi, bis die Stoérung durch
den Benutzer quittiert werden muss.

PEi Zeitintervall, innerhalb dessen die in PEn | Min 1 250 1 1
festgelegte Anzahl an Hochdruckstorun-
gen auftreten missen, um eine Quittie-
rung der Stérung durch den Benutzer zu
erzwingen.

6. Verflussigerliifter

FHO Drehzahl Verflissigerlifter: Unterer Tem- | °C -58 302 0 0
peratursollwert bei 400V Geraten
Drehzahl Verflussigerlifter: Unterer Tem- | °C -58 302 7 7
peratursollwert bei 230V Geraten

FH2 Drehzahl Verflissigerllfter: oberer Tempe- | °C 0 100 35 35
ratursollwert

FH3 Drehzahl Verflissigerlufter: Oberer Pro- % 0 100 100 100
zentualer Sollwert

FH4 Drehzahl Verflissigerltfter: Unterer Pro- % 0 100 0 0
zentualer Sollwert

LOC Benutzereingaben sperren 0 1 0 0
=0 (no) = Bedienfelder nicht gesperrt
=1 (YES) = Bedienfelder gesperrt

CA1 Offset Raumtemperaturfihler K -30 30 0 0

CA2 Offset Verdampfertemperaturfiihler K -30 30 0 0

CA3 Offset Verflissigertemperaturfihler K -30 30 0 0
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no = RTC nicht vorhanden
YES = RTC vorhanden

Anzeige | Beschreibung Einheit | min. | max. |Vorga- |Vorga- | gednder-
bewert | bewert | ter Para-
TK NK meterwert
7. Tiirkontaktschalter
H17 Auswahl Tirkontaktschalter 0 1 0 0
0 = ohne Turkontaktschalter
1 = mit Turkontaktschalter
8. Echtzeituhr (RTC)
H68 Echtzeituhr (RTC) no YES |[no no

9. Manuelle Abtauung

dEF

Manuelle Abtauung einleiten

@ Gleiche Funktion wie Bedienfeld Manuel-
le Abtauung 2

10. Sonstige Parameter

Aon/ keine Funktion

AoF

rAP Hochdruckstérungen quittieren:
Bei wiederholtem Auftreten Service kon-
taktieren.

OFF Gerat in Stand-by schalten

@ Gleiche Funktion wie Bedienfeld Stand-

by 5

* Nur Sichtbar, wenn dct = 4

18
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Belgien

Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 85 018 7460
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Danemark

Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefon +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Deutschland

Viessmann Kihlsysteme GmbH, Hof
Telefon +49 9281 814-0

Viessmann Kuhlsysteme GmbH, Mainz
Telefon +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Estland

Viessmann Kiilmasiisteemid OU
Telefon +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finnland

Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmajarjestelmat Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankreich

Viessmann Technique du Froid S.a.r.l.
Telefon +33 387 1308 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Grofbritannien

Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irland

Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.co.uk

Lettland

Viessmann Refrigeration Systems Latvia
filiale

Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Vi EgMAN N

Niederlande

Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 85 018 7460
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegen

Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Osterreich

Viessmann Kuhlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen

Viessmann Systemy Chtodnicze Sp. z 0.0.
Telefon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Russland

Viessmann Group — Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg

Telefon +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Schweiz

Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Schweden

Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Slowakai

Viessmann, s.r.o.

Telefon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telefon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com
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