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Abfallentsorgung auf hochstem Niveau
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Langlebigkeit und Zuverlassigkeit fiir garantierte Abfallhygiene

Die hygienische Lagerung von Abféllen istinsbesondere im Lebensmittelbereich von grol3er

Bedeutung und gesetzlich geregelt. Danach ist die Lagerung vieler organischer und an-
organischer Abfélle bei Temperaturen unter 5°C vorgeschrieben.

Um den hohen Anforderungen von
gewerblichen Kichen, Metzgereien,
Lebensmittelbetrieben und der Gastronomie
gerecht zu werden, bietet Viessmann mit dem
Nassmullkihler TectoSet CC1 die perfekte
Lésung zur wirtschaftlichen und zuverlassigen
Kahlung lhrer Abfalle.

Wie bei allen Viessmann Produkten wird
auch bei der Produktion des Nassmuillkihlers
auf hochste Verarbeitungsqualitat, beste
Materialien und die Verwendung bewahrter
Markenbauteile besonderer Wert gelegt.
Dies zeigt sich bereits bei der Verwendung
von austenitischem Edelstahl 1.4301 (V2A)
sowohl flr das innere Gehause als auch

flr die AuBenhaut, um eine hervorragende
Korrosionsbestandigkeit und leichte
Reinigung zu gewahrleisten. Langlebigkeit
und zuverlassige Funktionalitat sind so
garantiert. Die optionale Winterschaltung zum
problemlosen Einsatz im Freien rundet das
Ausstattungspaket des TectoSet CC1 ab.

Abschlief3bare Tiren und Luken,
durchgehende Griffprofile und wechselbare
Magnetdichtungsrahmen sorgen fur

ideale Handhabung des Nassmullkuhlers.
Zudem bieten die ohne Werkzeug leicht
auszuhangenden Einwurfluken und die
abschraubbaren Scharniere grofsten
Reinigungskomfort. Fihrungs- und
StoRprofile im Inneren ermoglichen die
exakte Behalterpositionierung unterhalb der
Einwurfoffnung.

Der fugenlose und spaltenfreie Ubergang
von Einfalléffnung und Schacht ermdglicht
eine hygienische Abfallkihlung und die
problemlose Reinigung des Einflllbereichs.
Der glatte Innenraum hat ein durchgehendes
Gefalle zu den Turen hin, die Bodenwanne
ist seitlich hochgezogen und gerundet. Im
Innenraum sind keinerlei elektrische Bauteile
vorhanden, um eine einfache Reinigung zu
ermoglichen.

Profitieren Sie von
diesen Vorteilen

Bodenunebenheiten mit
von innen hohenverstell-
baren FulRen bei Selbst-
aufbau ausgleichbar
Energiesparende
Alternative zu groRen
Kdhlraumen
Auffahrrampe zum
Wechseln der
Mulltonnen

Komplett Edelstahl
1.4301

Steckerfertiger Kaltesatz
Thermostatisch ger-
egeltes Seitenkuhlgerat
mit Digitalthermostat
mit Abtauregelung und
Temperaturanzeige



Technische Spezifikationen -
Nassmiillkiihler - 1 Miilltonne

Modell TectoSet CC1 1x 1201

Ausflihrung Komplett Edelstahl 1.4301 (auRen geblirstet)

Abmessungen mm

(B/B mit Aggregat x H xT) 620/940 x 1162 x 692

Wandstarke (mm) 56
Umgebungstemperatur +14°C ... +32°C
Innentemperatur +4°C ... +20°C
Netzanschluss (V) 230

Nassmidillkiihler 2 x 120 |

| 79mm

~

JUB- L .8
1070 mm
1162 mm

Nassmidillkihler 2 x 240 |

TectoSet CC1 1 x 240

Komplett Edelstahl 1.4301 (aulRen gebiirstet)
720/1040 x 1300 x 870

56
+14°C ... +32°C
+4°C ... +20°C

230

1175mm

415 mm
650 mm

S




Technische Spezifikationen -
Nassmiillkiihler - 2 Miilltonnen
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Modell TectoSet CC12x 120 | TectoSet CC12x 240 |
Ausflihrung Komplett Edelstahl 1.4301 (auRen geblirstet) Komplett Edelstahl 1.4301 (aufRen gebiirstet)
Abmessungen mm

(B/B mit Aggregat x H xT) 1190/1510 x 1162 x 692 1420/1740 x 1300 x 870
Wandstarke (mm) 56 56

Umgebungstemperatur +14°C ... +32°C +14°C ... +32°C
Innentemperatur +4°C ... +20°C +4°C ... +20°C
Netzanschluss (V) 230 230

Nassmidillkiihler 2 x 120 |

Nassmidillkiihler 2 x 240 |
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Technische Spezifikationen -
Nassmiillkiihler - 3 Miilltonnen

Modell TectoSet CC13x 120 | TectoSet CC13x 240 |

Ausflhrung Komplett Edelstahl 1.4301 (auRen geblirstet) Komplett Edelstahl 1.4301 (aufen gebiirstet)

Abmessungen mm

(B/B mit Agaregat x H xT) 1720/2040 x 1162 x692

202072340 x 1300 x 870

Wandstarke (mm) 56 56
Umgebungstemperatur +14°C ... +32°C +14°C ... +32°C
Innentemperatur +4°C ... +20°C +4°C ... +20°C
Netzanschluss (V) 230 230

Nassmdllkihler 3 x 120 | Nassmiuillkihler 3 x 240 |
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Zubehor

Auffahrrampe

Standardausstattung

Steckerfertiger Kaltesatz
Thermostatisch geregeltes
Seitenkuhlgerat mit Digitalther-
mostat mit Abtauregelung und
Temperaturanzeige
Auffahrrampe

Abschliel3bare Turen

Sonderzubehdr / -ausfiihrung

Einwurfschacht zur Nutzung von
120 | Tonnen

Seitenkuhler (mit oder ohne Win-
terregelung)

Nassmullkthler mit Ausschnitt
far Aggregat in der linken
Seitenwand

Nassmullkthler fur Anschluss an
Zentralkalte inkl. Expansionsventil
R404A, inkl. Digitalregler mit
Fuhler

Nassmullkthler fur Anschluss an
Zentralkalte inkl. Expansionsventil
R134A, inkl. Digitalregler mit
Fuhler

Seitenkuhlgerat

AbschlieRbare Turen
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Unseren Kuhlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store.
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Inhalt urheberrechtlich geschitzt.

Belgien

Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be

Danemark

Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefon +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk

Deutschland

Viessmann Kuhlsysteme GmbH, Hof
Telefon +49 9281 814-0

Viessmann Kihlsysteme GmbH, Mainz
Telefon +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de

Estland

Viessmann Kiilmastisteemid OU
Telefon +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee

Finnland

Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
www.viessmann.com

Viessmann Kylmajarjestelmat Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
www.viessmann.fi

Frankreich

Viessmann Technique du Froid S.a.r.l.
Telefon +33 387 1308 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Grofbritannien

Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk

Irland

Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Lettland

Viessmann Refrigeration Systems Latvia
filiale

Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung.

Anderungen vorbehalten.

Vi EgMAN N

Niederlande

Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl

Norwegen

Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no

Osterreich

Viessmann Kuhlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at

Polen

Viessmann Systemy Chtodnicze Sp. z 0.0.
Telefon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl

Russland

Viessmann Group — Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg

Telefon +7 499 277 1260
www.viessmann.ru

Schweiz

Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch

Schweden

Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

Slowakai

Viessmann, s.r.o.

Telefon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telefon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae



