
Parameterliste Master/Slave
Parameter Beschreibung Optionen Maßeinheit Range Default De�nition
L00 Auswahl Master- oder Slave-Modus 1 – Master - 1…2 1 Bei dem Parameter "L00" wird entschieden, ob essich um ein Master- oder

2 – Slave Slave handelt.
L01 Adresse für Slave-Modus - 1…9 1 Bei dem Parameter "L01" wird die Adressierung der Slavesfestgelegt.

Fortlaufende Zahlen von 1 bismax. 9. Dieser Parameter betri0t nur die Slaves.
(L00 =2). Beim Master bleibt unverändert.

L02 Anzahl der Slavespro Master-Modus - 0…9 0 Bei dem Parameter "L02" wird die Anzahl der Slaveseingegeben.
Beim Master bleibt dieser Parameter unverändert.

L03 Anzeigeverwaltung von Slave-Alarmen in der Master-Einheit 1 – Kein Slave-Alarm - 1…3 3 Bei dem Parameter "L03" wird festgelegt, wie dasMaster reagieren soll,
2 – Anzeige Slave-Alarm fallsein Alarm bei einem der angeschlossenen Slave auftritt.
3 – Anzeige Slave-Alarm und Verwendung Relais Alarm 1. Über den Master werden keine Slave-Alarme angezeigt.

2. Über den Master werden die Slave-Alarme angezeigt.
3. Über den Master werden die Slave-Alarme angezeigt und dasAlarmrelaiswird aktiviert.

L04 Aktiviert Sollwert vom Master 0 – Nein - 0…1 0 Bei dem Parameter "L04" wird festgelegt, ob der Sollwert desMastersauf die Slaves
1 - Ja übertragen wird.

L05 Auswahl Netzwerkfühler 1 – Keine Netzwerkfühler (Regelung mit eigenem Fühler pro Aggregat) - 1…3 1 Bei dem Parameter "L05" wird festgelegt mit welchem Raumfühler geregelt werden soll.
2 – Raumfühler vom Master 1. JedesAggregat regelt mit dem eigenen Raumfühler
3 – Durchschnitt aller im Netzverfügbaren Raumfühler (Durchschnitt aller Aggregate) 2. Alle Aggregate werden über den Raumfühler desMastersgeregelt.

3. Alle Aggregate werden über einen Durchnittswert aller Raumfühler geregelt
L06 Auswahl VerwaltungsmodusKälteanforderung 1 – Keine Verwaltung - 1…3 1 Bei dem Parameter "L06" wird festgelegt in welchem Zeitraum die Anlagen bei

2 – Gleichzeitiger Start aller Einheiten Kühlanforderung eingeschaltet werden sollen.
3 – Sequentieller Start der Einheiten 1. Die Aggregate starten eigenständig (Zu empfehlen, wenn L05=1)

2. Die Aggregate starten gleichzeitig
3. Die Slavesstarten nacheinander gemäß der beim Parameter L07 eingestellten
Zeitverzögerung

L07 Verzögerungszeit zwischen Einschaltungen der Einheiten bei sequentiellen Start s 0…999 10 Zeitverzögerung bei L06 = 3
L08 Auswahl Abtauverwaltung für Master/Slave 1 – Keine Verwaltung - 1…5 3 Bei dem Parameter "L08" wird festgelegt in welchem Zeitraum die Anlagen die

2 – Gleichzeitiger Start und unabhängigesEnde Abtauanforderung zuschalten.
3 – Gleichzeitiger Start und Ende 1. JedesAggregat startet und beendet die Abtauung nach der eigenen Einstellung
4 – Sequentieller Start unabhängig von den anderen.
5 – Sequentieller Start und keine Kälteanforderung aktiviert 2. Alle Aggregate starten gleichzeitig die Abtauung und beenden diese unabhängig

voneinander.
3. Alle Aggregate starten und beenden gleichzeitig die Abtauung.
4. Alle Aggregate starten sequentiell die Abtaung nach der Zeitverzögerung L07 und
beenden sie nach der eigenen Einstellung
5. Alle Aggregate starten sequentiell die Abtaung nach der Zeitverzögerung L07 und
beenden sie nach der eigenen Einstellung. Eine mögliche Kälteanförderung wird erst
berücksichtigt, wenn dasletzte Aggregat den Abtauvorgang inkl. Abtropfzeit beendet hat.

L09 Aktiviert ernsthaften Alarm vom Master zu den Slaves 0 – Nein - 0…1 0 Bei dem Parameter "L09" wird festgelegt ob dasMaster, im Falle eines
1 - Ja ernsthaften Alarms, den Alarm an die Slave übermitteln soll.

L10 Aktiviert Türkontakt vom Master zu den Slaves 0 – Nein - 0…1 1 Bei dem Parameter"L10" wird festgelegt ob der Türkontakt desMasteraggregatesan
1 - Ja die Slaveaggregate übermittelt werden soll.

L11 Auswahl Displayansicht aller Slaves 1 – Keine Verwaltung - 1…3 2 Bei dem Parameter "L11" wird festgelegt wasim Display der Slave angezeigt weden soll.
2 – Anzeige Wert /t1 + Icons 1. Jedes Slave zeigt die eigene Ist-Temp. an
3 – Anzeige Wert /t1 2. Jedes Slave zeigt die Ist-Temp. des Mastersund die eigenen Betriebszustände (LED) an.

3. JedesSlave zeigt nur die Ist-Temp. desMastersohne Betriebszustände an.
3. JedesSlave zeigt nur die Ist-Temp. desMastersohne Betriebszustände an.

L12 Aktiviert Steuerung ON/OFFvom Master zu den Slaves 0 – Nein - 0…1 1 Bei dem Parameter "L12" wird festgelegt ob alle Slave ein/ausgeschaltet
1 - Ja werden sollen, wenn die Taste ON/OFFbei dem Master betätigt wird.

L13 Aktiviert Steuerung manuelle Abtauung vom Master zu den Slaves 0 – Nein - 0…1 1 Bei dem Parameter "L13" wird festgelegt ob alle Slave die Abtauung
1 - Ja starten sollen, wenn esbei dem Master eingeleitet wird.

L14 Aktiviert Steuerung Einschaltung Kühlzellenbeleuchtung vom Master zu den Slaves 0 – Nein - 0…1 1 Bei dem Parameter "L14" wird festgelegt ob alle Slave dasKühlzellenlicht
1 - Ja einschalten sollen, wenn esbei dem Master eingeschaltet wird.

L15 Aktiviert Steuerung Energy Saving vom Master zu den Slaves 0 – Nein - 0…1 1 Bei dem Parameter "L15" wird festgelegt ob alle Slave den
1 - Ja Energiesparmodusaktivieren sollen, wenn esbei dem Master aktiviert wird.

Weitere Informationen, Bilder, Anleitungen und Preise zu 
diesem Kühlaggregat von Rivacold �nden Sie bei Ihrem 
Fachhändler Kühlzelle24.

https://www.kuehlzelle24.de
https://www.kuehlzelle24.de/kuehlaggregate/
https://www.kuehlzelle24.de/kuehlaggregate/

