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Datum und Uhrzeit ändern
Schritt Taste Wirkung Resultat

- - Passwort. Wie in der Anleitung
„Passworteingabe“ beschrieben.

1

Gleichzeitig 3
Sekunden lang
gedrückt halten
und freigeben.

Auf dem Display erscheint "CnF".

2
Drücken, bis „StG“ angezeigt wird. StG

3 Kurz drücken.
rtC

Auf dem Display erscheint "rtC".

4 Kurz drücken.

5

Es werden abwechselnd
tZ und eine Ziffer, die die aktuell

eingestellte Zeitzone angibt,
angezeigt.

Um die Einstellungen zu
überspringen, auf „DOWN“

drücken.

Auf SET drücken, um die Zeitzone
zu ändern.

6

Die aktuelle Zeitzone ist eine
schreibgeschützte Einstellung.
Auf UP/DOWN drücken, um den
gewünschten Wert einzustellen.

Auf SET drücken, um die
Eingaben zu bestätigen und zum

nächsten Wert zu wechseln.

Weitere Informationen, Bilder, Anleitungen und Preise zu 
diesem Kühlaggregat von Rivacold �nden Sie bei Ihrem 
Fachhändler Kühlzelle24.

https://www.kuehlzelle24.de
https://www.kuehlzelle24.de/kuehlaggregate/
https://www.kuehlzelle24.de/kuehlaggregate/
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Schritt Taste Wirkung Resultat

7

Es erscheint der
Buchstabe d (Tag), gefolgt von

zwei Ziffern, die die Nummer des
Tages angeben.

Auf UP/DOWN drücken, um den
Tag einzustellen.

oder umgekehrt:

I0d

Auf SET drücken, um die
Eingaben zu bestätigen und zum

nächsten Wert zu wechseln.

8

Es wird der Buchstabe M (Monat),
gefolgt von zwei Ziffern für den

Monat, eingeblendet.
Auf UP/DOWN drücken, um den

Monat einzustellen. oder umgekehrt:

9 M

Auf SET drücken, um die
Eingaben zu bestätigen und zum

nächsten Wert zu wechseln.

9

Es erscheint der
Buchstabe y (Jahr), gefolgt von

zwei Ziffern, die die Nummer des
Jahres angeben.

Auf UP/DOWN drücken, um das
Jahr einzustellen.

oder umgekehrt:

I9Y

Auf SET drücken, um die
Eingaben zu bestätigen und zum

nächsten Wert zu wechseln.
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Schritt Taste Wirkung Resultat

10

Es erscheint der
Buchstabe H (Stunde), gefolgt
von zwei Ziffern, die die Stunde

angeben.
Auf UP/DOWN drücken, um die

Stunde einzustellen.
oder umgekehrt:

I3H
Auf SET drücken, um die

Eingaben zu bestätigen und zum
nächsten Wert zu wechseln.

11

Es erscheint der
Buchstabe m (Minute), gefolgt

von zwei Ziffern, die die Minuten
angeben.

Auf UP/DOWN drücken, um die
Minuten einzustellen.

oder umgekehrt:

54m

Auf SET drücken, um die
Einstellungen zu bestätigen und

zu beenden. Auf dem Display erscheint "rtC"

Menü verlassen:

12
So oft wie notwendig kurz

drücken.
Auf dem Display wird der Istwert

des Raumfühlers angezeigt.


